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บทคัดยอ

การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตชุดนอนสตรี
รุนมาตรฐานของบริษัทคอนเฟดเดอรเรท อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ในแผนกเย็บ ซึ่งตั้งอยูใน
จังหวัดเชียงใหม โดยนําแนวคิดที่สําคัญที่นํามาประยุกตใชไดแก การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา
โดยนําเทคนิคตางๆมาใช เชน การวิเคราะหกระบวนการผลิต มาใชวิเคราะหและปรับปรุงวิธีการ
ทํางาน สามารถลดเวลาการทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การศึกษาเร่ิมจากการนําเทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลามาหาเวลามาตรฐาน เพื่อใช
คํานวณหาและเลือกขั้นตอนการทํางานที่ใชเวลาการผลิตนานทําใหเกิดปญหาคอขวดหรืองานรอคอย
ซึ่งไดแก ขั้นตอนการพับชายรอบ ขั้นตอนการโพงเขาขาง และขั้นตอนการโพงเขาวงแขน จึงไดทํา
การวิเคราะหหาสาเหตุความลาชาในกระบวนการผลิตโดยใชแผนภูมิกางปลา และหาแนวทาง
ปรับปรุงแกไข ซึ่งทั้ง 3 ขั้นตอนไดทําการปรับปรุงในสวนวิธีการทํางานโดยใชการศึกษากระบวนการผลิต
เพื่อวิเคราะหขั้นตอนโดยละเอียดที่มีความลาชาในการผลิต แลวนําหลักการปรับปรุงงานไดแก
การจัดขั้นตอนการทํางานที่ไมจําเปนออกไป การรวมขั้นตอนการทํางานหลายสวนเขาดวยกัน
การจัดขั้นตอนการทํางานใหม การปรับปรุงขั้นตอนการทํางานใหงายขึ้นเพื่อลดเวลาการผลิต
จากผลการปรับปรุงทั้ง 3 ขั้นตอนทําใหประสิทธิภาพการผลิตของขั้นตอนการพับชายรอบเพิ่มขึ้น
16.05% ขั้นตอนการโพงเขาขางมีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น 13.35% และขั้นตอนการโพงเขาวงแขน
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 5.40%
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ABSTRACT

The objective of this independent study is to improve the productivity in the production
process of standard Lady Pajamas at Confederate International Co., Ltd. located in Chiang Mai.
The key concepts used in this research include Motion and Time Study, as well as Quality Tools.
Various techniques such as Process analysis were applied in the analysis and improvement of the
production process to save time and improve efficiency.

First, Motion and Time study was used to determine the standard time in the production
processes, which was then used to identify the bottlenecks in the production processes. The
bottleneck were found at Hem Sewing, Arm-to-Body Assembly and Arm Assembly processes.
The main factors causing the bottlenecks in these production processes were then analyzed using
a fishbone diagram. Process analysis was then used to analyze each of the three production
processes to determine the specific workflow processes which caused the bottlenecks.
Consequently, process improvement concepts such as Elimination, Combination, Rearrangement
and Simplification were employed to reduce production time. After improving on the three
processes, production efficiency were increased by 16.05% for the Hem Sewing process, 13.35%
for the Arm Assembly process and 5.40% for the Arm Assembly process.


