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บทคัดยอ 

 

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของถานไมไผในการใชเปนตัวดูดซับไอ

ระเหยของน้ํามันเบนซิน ในการทดลองนําตัวดูดซับสองชนิด คือ ถานไมไผกับถานกัมมันตมาดูดซับไอ

ระเหยของน้ํามันเบนซินในภาชนะปด ในระดับความเขมขนของน้ํามันเบนซินท่ีตางกัน คือ 0.2, 0.5 และ 1.0 

μl/ml ตามลําดับ แลวสกัดดวยสารไดคลอโรมีเทน หลังจากนั้นทําการวิเคราะหดวยเทคนิค GC-MS 

 ผลการศึกษาพบวา ถานไมไผสามารถดูดซับน้ํามันเบนซินไดดี เม่ือทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

การดูดซับของถานไมไผ และถานกัมมันตพบวาเปอรเซนตการกลับคืนในระดับความเขมขนของน้ํามัน

เบนซินท่ี 0.5 และ 1.0 μl/ml เม่ือใชถานไมไผไดเทากับ 75.85 และ 55.2 ตามลําดับ จากผลการศึกษาน้ี

สามารถนําไปประยุกตใชและลดตนทุนในการเก็บวัตถุพยานคดีเพลิงไหม เพื่อใชเปนหลักฐานหาขอเท็จจริง

ในการสืบสวนสอบสวนความผิดท่ีเกิดข้ึนประกอบในการพิจารณาคดีและพิสูจนการกระทําผิดของบุคคล

เพื่อนําเขาสูกระบวนการยุติธรรม 
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ABSTRACT 

 

 The aim of this study was to check the efficiency of bamboo charcoal for adsorption of gasoline 
vapors. In the experiment, the bamboo charcoal and activated carbon were used as adsorbents to absorb 
the gasoline vapors in closed container with various concentrations of benzene at 0.2, 0.5 and 1.0 μl/ml. 
Before analysis by GC-MS, the gasoline vapors in adsorbents were extracted by dichloromethane. 
 The results showed that bamboo charcoal could absorb the gasoline. When comparing the 
adsorption efficiency of bamboo charcoal and activated carbon, it was found that the %Recoveries in the 
concentrations of benzene at 0.5 and 1.0 μl/ml. when using bamboo charcoal was equal to 75.85 and 55.2, 
respectively. From the results of this study the bamboo charcoal could be used for collect the evidence in 
fire case which would reduce the operating cost. 
 
 
 
 


