
บทที่ 3 

 
การทดลอง 

 
3.1 อุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง 
สารเคมี 

1. ถานไมไผ จากบริษัท บันตันประเทศไทย 
2. ถานกัมมันต จากบริษัท C. Gigantic Carbon 
3. น้ํามันเบนซิน 91 จากสถานีบริการน้ํามันปตท. สาขามหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
4. Dichloromethane (DCM)  

อุปกรณและเคร่ืองมือ 
1. กระดาษ Kimwipes ยี่หอ Kimberly-clark professional 
2. ถุงชา (Tea bag) 
3. ขวดแกว  
4. Microcentrifuge tube ขนาด 1.5 ml    
5. Pipette พรอม tip     
6. บีกเกอร (Beaker)    
7. Forcep       
8. เคร่ืองปนเหวีย่ง (Centrifuge)     
9. เคร่ืองเขยา (Shaker)      
10. กระดาษฟอยล      
11. ขวดสีชา 
12. ขวด Vial        
13. เคร่ืองช่ังดิจิตรอน       
14. เคร่ือง Ultrasonic       
15. เคร่ือง Gas chromatograph/Mass spectrometer  
16. พาราฟน 
17. เข็ม ดาย และกรรไกร      

 
3.2 วิธีการทดลอง 
3.2.1 การทดสอบวัสดุและสารเคมีท่ีใชในการทดลอง 



 ทําการวิเคราะหวัสดุและสารเคมีท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เพื่อดูรูปแบบของ Chromatogram 
วามีส่ิงรบกวนการวิจัยหรือไม โดยนํา กระดาษ Kimwipes, ถุงชา, ถานไมไผ, ถานกัมมันต และ 
Dichloromethane 

3.3.2     การวิเคราะหหาน้ํามันเบนซิน 
  วิเคราะหหาสารประกอบหลักของน้ํามันเบนซินโดยใช Micropipette ขนาด 10 μl  ดู ด
น้ํามันเบนซินท่ีความเขมขน 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 4.0 μl/ml ตามลําดับ 
3.3.3 การเตรียมถุงถานไมไผเพื่อเปนตัวดูดซับ 

 การทดลองน้ีเปนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับระหวางผงถานไมไผ กับถานกัม
มันตโดยช่ังถานไมไผ น้ําหนัก 0.2 กรัม (ASTM E 1412-00, 2003) ใสในถุงชา (Tea bag) ปดปากถุง
ใหเรียบรอย  

3.3.4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวดดูซับ 
1. นํากระดาษ Kimwipes ใสลงในขวดแกว เพื่อแทนเปนวตัถุพยาน 

 
 

2. หยดน้ํามันเบนซินลงบนกระดาษ Kimwipes ท่ีอยูในขวดแกว ปริมาตร 0.2, 0.5, 1.0 μl  
3. ใสตัวดดูซับในขวดแกว วางกระดาษฟอยลบนปากขวดแกวพรอมปดฝาโดยเร็ว  

 
รูป 3.2 Charcoal strip ของทางการคา 

 

 
4. นําขวดแกวท่ีบรรจุเรียบรอย ไปอบท่ีอุณหภูมิ 70°C นาน 30 นาที แลวท้ิงไวในอุณหภูมิหองเปน

เวลา 24 ช่ัวโมง (Luies, 1995) 
5. นําถุงชาออกมาจากกระปองแลวนําถุงชาที่มีถานไมไผและถานกัมมันตใสในขวดสีชาแลวเติม 

Dichloromethane ปริมาตร 2 ml หลังจากนั้นเขยาขวดสีชาโดยเคร่ือง Ultrasonic เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 

รูป 3.1 กระดาษ Kimwipe 

รูป 3.3 ถุงชาบรรจุถานไมไผและถานกัมมันต 



6. นําขวดสีชาเทตัวอยางท่ีได ใสในหลอดทดลอง หลังจากนั้นนําไปปนแยกใหตกตะกอน โดยใช
เคร่ืองปนเหวี่ยง (Centrifuge) ท่ีความเร็วรอบ 4,000 rpm นาน 15 นาที   

 

 
3.3.5 การทํา calibration curve 
 ใช Micropipette ขนาด 10 μl ดูดน้ํามันเบนซินปริมาตร คือ 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 4.0 μl/ml มาทํา 
Calibration curve 
3.3.4 การวิเคราะหตัวอยาง 
 นําตัวอยางทุกตัวท่ีเตรียมไวมาวิเคราะหดวยเคร่ือง Gas chromatograph/Mass spectrometer (GC-
MS) โดยมีสภาวะท่ีใชในการวิเคราะห ดังนี้ 
GC 
Inlet: 150oC, 0.2 μl, Split ratio 200:1     
Oven: 100oC (2 min) rate 20oC/min to 200oC   
Column: HP-1MS 
               30m x 0.25 mm IDX, 0.25 μm film thickness 
Carrier gas: He 1.0 ml/min 
MS 
Ion source 230oC 
EI 70 eV 

 

รูป 3.5   ขวดสีชาท่ีมีตัวอยางนําไปปนแยกใหตกตะกอน 


