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สรุปผลการทดลอง 
 

 จากการศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพของถานไมไผในการใชเปนตัวดูดซับไอระเหยของน้ํามัน
เบนซินเพื่อดูวาถานไมไผสามารถดูดซับสารประกอบเอกลักษณของนํ้ามันเบนซิน  คือ  Toluene, 
Ethylbenzene, Xylene, O-xylene และ 3-Ethyltoluene หรือไม โดยข้ันตอนแรกผูศึกษาไดทําการทดลองตัว
ดูดซับสองชนิด คือ ถานไมไผและถานกัมมันตโดยบรรจุตัวดูดซับในถุงชา ปริมาณ 0.2 กรัม (ASTM E 
1412-00, 2003) ท้ังนี้น้ําหนักของถานไมไผควรใชท่ีปริมาณ 0.2 กรัม เนื่องจากใชสารละลายในการสกัด
ปริมาณท่ีนอย ถาเพิ่มน้ําหนักของถานไมไผจําเปนตองเพิ่มปริมาณของสารละลายในการสกัดเพิ่มมากข้ึน
เชนกัน หลังจากนั้นนํากระดาษ Kimwipe ใสในขวดแกวโดยหยดน้ํามันเบนซินในความเขมขนตางกัน คือ 
0.2, 0.5 และ 1.0 μl/ml ตามลําดับ นําขวดแกวไปอบที่อุณหภูมิ 70°C นาน 30 นาที แลวท้ิงไวใน
อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ช่ัวโมง (Luies, 1995) หลังจากนั้นนําถุงชาที่มีตัวดูดซับไปใสในขวดสีชาแลวเติม 
Dichloromethane หลังจากนั้นเขยา โดยเคร่ือง Ultrasonic เปนเวลา 1 ช่ัวโมงแลวนําไปปนแยกใหตกตะกอน 
โดยใชเคร่ืองปนเหวี่ยง (Centrifuge) ท่ีความเร็วรอบ 4,000 rpm นาน 15 นาที แลวไปวิเคราะหดวยเทคนิค 
GC-MS พบวาตัวดูดซับท้ังสองชนิดสามารถดูดซับสารประกอบหลักของน้ํามันเบนซินไดดี แตถานไมไผจะ
มีประสิทธิภาพในการดูดซับไอระเหยของน้ํามันเบนซินไดนอยกวาถานกัมมันตเนื่องจากถานกัมมันตท่ีผลิต
จากกะลามะพราวเปนตัวดูดซับที่มีประสิทธิภาพสําหรับดูดซับไฮโดรคารบอนไดดี (ASTM E 1618-01, 
2004) รวมท้ังเพื่อรักษาขอเท็จจริงและเปนประโยชนตอรูปคดี การศึกษานี้สามารถนํามาประยุกตใชเปนตัว
ดูดซับ หรือเปนวัตถุดิบในการผลิตเปนตัวดูดซับเพื่อประโยชนในการเก็บรักษาวัตถุพยานในคดีเพลิงไหม 
และสามารถประยุกตใชกับวัตถุพยานในคดีเพลิงไหมท่ีคาดวามีปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงคงเหลือนอย เพ่ือไม
ใหไอระเหยของน้ํามันเช้ือเพลิงบนพยานหลักฐานสูญหายไปในระหวางการขนสงจากสถานท่ีเกิดเหตุ
จนถึงหองปฏิบัติการตรวจพิสูจน(จันทนา,2551) ท้ังนี้ถานไมไผเปนตัวดูดซับได แตข้ันตอนการผลิตถุงชา
ถานไมไผมีความยุงยากและไมสะดวกตอการนําไปใชในสถานท่ีเกิดเหตุจริง เนื่องจากการบรรจุถานไมไผ
ในถุงชาอาจมีการปนเปอนของไอระเหยของสารเคมีชนิดอ่ืนได  ดังนั้นควรทดลองกับน้ํามันเช้ือเพลิง
ประเภทอ่ืนๆ และเพิ่มจํานวนตัวอยางในการทดลองมากข้ึน รวมท้ังพัฒนาตัวดูดซับใหสะดวกและเหมาะสม
ตอการเก็บวัตถุพยานในคดีเพลิงไหม เพื่อกระบวนการเก็บวัตถุพยานในคดีเพลิงไหมอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 


