
      
 

 

 

บทที่  5 
สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

 
5.1   สรุปผลการทดลอง 
 1.    ปริมาณขาวเหนียว  ที่เหมาะสมในการผลิตสุรากล่ัน คือ  25 เปอรเซ็นต โดยน้ําหนักตอ
ปริมาตร  (1:3)   ทําการยอยดวยเอนไซมแอลฟาอะไมเลส (Termamyl SC)  จํานวนณ  0.04  
เปอรเซ็นต ของน้ําหนักขาวสารเหนียว    และเอนไซมกลูโคอะไมเลส (SAN super 360 L)  ใน
ปริมาณ  0.10  เปอรเซ็นต  ของน้ําหนักขาวสารเหนียว  โดยไมตองควบคุมความเปนกรด-ดาง    
แลวทําการหมักใหเกิดแอลกอฮอล   มีผลทําใหไดปริมาณแอลกอฮอล  13.80 ± 0.20 เปอรเซ็นต 
โดยปริมาตร ซ่ึงใชเวลาในการหมักนอยที่สุด  คือ   9  วัน 
 2.  ขาวเหนียวพันธุกข 6  และยีสตสายพันธุทางการคา   Fermivin PDM   มีความเหมาะสม
ในการผลิตสุรากล่ัน เนื่องจากเมื่อทําการหมักแลวไดปริมาณแอลกอฮอล  13.73 ± 0.12เปอรเซ็นต 
โดยปริมาตร ซ่ึงใชเวลาในการหมัก  9 วัน และเมื่อทําการการกลั่นไดผลผลิตแอลกอฮอล  เทากับ 
41.71 ± 0.05  เปอรเซ็นตโดยปริมาตรตอน้ําหนัก  ปริมาณแอลกอฮอลที่กล่ันไดเมื่อเทียบกับปริมาณ
น้ําสา เทากับ 75.93 ± 0.28  เปอรเซ็นตโดยปริมาตร    ปริมาณแอลกอฮอลที่กล่ันไดเมื่อเทียบกับ
ปริมาณแปง เทากับ 53.92 ± 0.65 เปอรเซ็นตโดยปริมาตรตอน้ําหนัก   และประสิทธิภาพในการผลติ
แอลกอฮอลเมื่อเทียบกับทางทฤษฎี เทากับ  94.90 ± 1.14  เปอรเซ็นต   
 3.  สุรากล่ันที่ผลิตจากการยอยขาวเหนียวพันธุกข  6 ดวยเอนไซมแลวหมักใหเกิด
แอลกอฮอลดวยยีสต Fermivin PDM     เปรียบเทียบกับสุรากล่ันที่ผลิตโดยการใชลูกแปง  ปรากฏวา  
ผลผลิตแอลกอฮอล   ปริมาณแอลกอฮอลที่กล่ันไดเมื่อเทียบกับปริมาณแปง  ประสิทธิภาพในการ
ผลิตแอลกอฮอลเมื่อเทียบกับทางทฤษฎี   และการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคมากกวา
สุ ร าก ล่ันที่ ผ ลิตโดยการใช ลู กแป ง   และมี ต นทุนการผลิ ต  เ ท า กั บ  4 4  บาทต อ ลิตร
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5.2  ขอเสนอแนะ 
 1.  ตนทุนในการผลิตสวนใหญเปนราคาของขาวสารเหนียว ถาใชปลายขาวแทนก็จะชวย
ลดตนทุนการผลิตลงได 
 2.  จากการวิจัยไดใชเชื้อยีสตทางการคาในการหมัก ซ่ึงมีราคาคอนขางสูง ทําใหมีผลตอ
ตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น แนวทางหนึ่งที่สามารถลดตนทุนของยีสตไดโดยการตรียมเปนหัวเชื้อยีสต
เร่ิมตน(yeast starter) ซ่ึงสามารถลดปริมาณเชื้อลงไดมากกวาครึ่งหนึ่ง โดยใชเวลาในการเพาะ      
หัวเชื้อ 24-48 ช่ัวโมง  หลังจากนั้นจึงเติมในน้ําหมัก 
 3.  ตนทุนของแก็สเชื้อเพลิง มีสัดสวนสูงเปนอันดับสาม   แนวทางที่สามารถลดตนทุน
สวนนี้ไดโดยการออกแบบเครื่องกล่ันที่สามารถใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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