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บทคัดยอ 

 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะของสารกลิ่น และวิธีการปรับปรุงกล่ินของ

สุรากล่ันจากสมสายน้ําผ้ึง น้ําหมักสมสายน้ําผ้ึงไดจากเนื้อสมสายน้ําผ้ึงบดหยาบ เติมน้ําตาลทราย

เพ่ือปรับปริมาณของแข็งท่ีละลายไดเปน 22 องศาบริกซ หมักดวยเชื้อยีสตสายพันธุทางการคา 

(Lalvin V1116) เปนเวลา 6 วัน  แลวนําน้ําสาท่ีไดไปกล่ันดวยเครื่องกล่ันแบบหมอตม นํา

แอลกอฮอลท่ีกล่ันไดไปเติมน้ํากล่ันเพื่อปรับความเขมขนของแอลกอฮอลในสุรากล่ันใหเปนรอยละ 

40 (v/v) จากการสังเกตสุราท่ีไดมีกล่ินสมอยูนอยมาก เมื่อนําไปวิเคราะหองคประกอบ โดยเทคนิค 

Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) พบสารทั้งหมด 21 ชนิด โดยท่ีพบสาร 

limonene ซ่ึงเปนสารกล่ินที่สําคัญในผิวสม มีปริมาณเล็กนอย (รอยละ 0.10 ของปริมาณสารที่พบ

ท้ังหมด) เมื่อทําการวิเคราะหปริมาณสารโดยเทคนิค Gas Chromatography (GC) พบวามีปริมาณ

สารที่สําคัญ ท่ีมีผลตอคุณภาพและกล่ินของสุรากล่ันจํานวน  6 ชนิด ไดแก isoamyl alcohol    

isobutyl alcohol, acetaldehyde, ethyl acetate, 1-propanol  และ methyl alcohol (1,590.75, 620.73   

443.98, 257.79, 138.42 และ13.98 มิลลิกรัมตอลิตรตามลําดับ) สารทุกตัว (ไมรวม 1-propanol) ท่ี

พบสอดคลองกับมาตรฐานผลิตภัณฑสุรากล่ัน ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสวนใหญอยูใน

เกณฑมาตรฐาน ยกเวน acetaldehyde ท่ีมีคาสูงเกินมาตรฐานกําหนด (160 มิลลิกรัมตอลิตร) เมื่อ

ศึกษาการกําจัดกล่ินดวยถานกัมมันตชนิดตางๆ พบวาวิธีการที่เหมาะสม คือการแชดวยถานกัมมันต

จากถานหินปริมาณรอยละ 10 (w/v) ของปริมาตรน้ําสุรา เปนเวลา 24 ช่ัวโมง แลวกรองเอาถานออก 

หลังกรองพบวาปริมาณสารใหกล่ินทุกชนิด มีแนวโนมลดลง และไดรับการยอมรับจากผูทดสอบ

ชิมมากขึ้น แตปริมาณ acetaldehyde ยังคงสูงเกินมาตรฐานกําหนด จากการแตงกล่ินสุราท่ีไดดวย

การแชผิวสม 4 ชนิด ไดแก ผิวสมสดท่ีไดจากสมไมเคลือบผิว ผิวสมสดท่ีไดจากสมเคลือบผิว ผิว



 จ

สมแชแข็งท่ีไดจากสมไมเคลือบผิว และผิวสมแชแข็งท่ีไดจากสมเคลือบผิว ปริมาณรอยละ 15 

(w/v) ของปริมาตรน้ําสุรา เปนเวลา 24 ช่ัวโมงแลวกล่ันซํ้า พบวาไดสุราท่ีมีคุณภาพทางกายภาพ

และเคมีใกลเคียงกัน แตมีปริมาณ limonene แตกตางกันเล็กนอย อยูในชวง 3.03-8.77 มิลลิกรัมตอ

ลิตร และเมื่อนําไปทดสอบการยอมรับดานกล่ิน พบวาการแชดวยผิวสมแชแข็งท่ีไดจากสมเคลือบ

ผิว ไดรับการยอมรับสูงสุด และเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑสุราวอดกาแตงกล่ินสมทางการคา 

พบวาสุรากล่ันจากสมสายน้ําผ้ึงท่ีผลิตได ไดรับการยอมรับจากผูทดสอบชิม ดานกล่ินและการ

ยอมรับรวมอยูในเกณฑชอบเล็กนอย แตดานรสชาติอยูในเกณฑบอกไมไดวาชอบหรือไมชอบ ซ่ึง

การยอมรับในลักษณะดังกลาวนี้ ใกลเคียงกับสุรายี่หอ GRAY GOOSE L’Orange แตต่ํากวายี่หอ 

ABSOLUTE MANDARIN  
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Abstract 

 This research was aimed to study aromatic improvement of distillated spirit from 

tangerine cv. sai-nampeung. Fermented must was prepared by mixing crushed tangerine pulp with 

refined sugar (adjusted to 22 °Brix). Then commercial dried active yeast (Lalvin V1116) was 

added. Tangerine must was fermented for 6 days. After that, fermented must was distillated using 

pot still distillation. Distillate was adjusted to 40 % (v/v) with distillated water. There were 21 

fractions analyzed by Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS), which had small 

proportion of major tangerine aromatic compound; limonene (0.10 % of total compounds). From 

Gas chromatography (GC) analysis, there were 6 important aromatic compounds: isoamyl 

alcohol, isobutyl alcohol, acetaldehyde, ethyl acetate, 1-propanol and methyl alcohol (1,590.75, 

620.73, 443.98, 257.79, 138.42 and 13.98 mg/L, respectively). All aromatic compounds (not 

include 1-propanol) were related to Thai Industrial Standards of ministry of industry, but 

acetaldehyde had higher amount than the standardization (160 mg/L). When deodorizations using 

various types of activated carbon were studied, it was found that the optimal method for 

deodorization was soaking with activated carbon provided from coal at 10 % (w/v) of distillated 

spirit for 24 hours and then filtration. After filtration, all major compounds trended to decrease. 

Deodorized spirit was accepted by panelists more than the previous one. Deodorized spirit still 

had more amount of acetaldehyde than the spirit standardization. From the aromatic improvement 

by soaking with 4 types of tangerine peel: fresh unwaxed tangerine peel, fresh waxed tangerine 

peel, frozen unwaxed tangerine peel and frozen waxed tangerine peel at 15 % (w/v) of distillated 

spirit for 24 hours and re-distillation, it was found that all peel types provided the similar physical 

and chemical quality of distillated spirit. There were a little bit different of limonene content 

which was 3.03-8.77 mg/l. When sensory evaluation of aroma was studied, the test panelist 
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accepted the highest score for the distillated spirit provided from frozen waxed tangerine peel. 

When it was compared to 2 commercial vodka fortified with tangerine aroma, it was found that 

test panelist accepted its aroma and total acceptant at like slightly level, but its taste at neither like 

nor dislike level. Test panelist accepted this tangerine aromatic fortified spirit as same as GRAY 

GOOSE L’Orange brand but lower than ABSOLUTE MANDARIN brand. 

               

 


