
 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการทดลอง  

1. เมื่อทําการวิเคราะหสารใหกล่ินซ่ึงเปนสารทีร่ะเหยได พบวาสุรากล่ันจากสมสายน้ําผ้ึงนี้

มีสารทีร่ะเหยไดอยูท้ังหมด 21 ชนิด รวมทั้งพบสาร limonene ซ่ึงเปนสารใหกล่ินที่สําคัญในผิวสม 

มีปริมาณเล็กนอย (รอยละ 0.1 ของปริมาณสารที่สามารถระเหยไดท้ังหมด) และเมื่อทําการวิเคราะห

หาปริมาณสารที่สามารถระเหยไดท่ีสําคัญ ซ่ึงมีผลตอคุณภาพและกล่ินของสุรากล่ันไดแก isoamyl 

alcohol, isobutyl alcohol, acetaldehyde, ethyl acetate, 1-propanol  และ methyl alcohol (1,590.75, 

620.73, 443.98, 257.79, 138.42 และ13.98 มิลลิกรัมตอลิตรตามลําดับ โดย acetaldehyde ท่ีพบนั้นมี

ปริมาณสูงเกินมาตรฐานผลิตภัณฑสุรากล่ัน ท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดไวไมใหเกิน 160 

มิลลิกรัมตอลิตร 

2. วิธีการกําจัดกล่ินในสุรากล่ันจากสมสายน้ําผ้ึงทําได โดยการแชดวยถานกัมมันตจากถาน

หิน ซ่ึงมีราคาถูกกวาถานกัมมันตชนิดอ่ืน แชในปริมาณรอยละ 10 (w/v) ของปริมาตรน้ําสุรา เปน

เวลา 24 ช่ัวโมง แลวกรองใหใส ไดสุราท่ีมีลักษณะทางกายภาพใกลเคียงกับสุรากล่ันเริ่มตน มี

ปริมาณกรดลดลงต่ํากวารอยละ 0.10 ปริมาณแอลกอฮอลและสารกล่ินแตละชนิด มีปริมาณลดลง

เล็กนอย และไดรับการยอมรับจากผูทดสอบชิม อยูในระดับที่สูงกวาสุรากล่ันเริ่มตน  

 3. สุรากล่ันที่ผานการกําจัดกล่ิน สามารถแตงกล่ินโดยการแชดวยผิวสมสายน้ําผ้ึง ซ่ึงอาจ

เปนผิวสมสดหรือผิวสมแชแข็ง ท้ังท่ีผานการเคลือบผิวและไมเคลือบผิวก็ได แชเปลือกสมใน

ปริมาณรอยละ 15 (w/v) ของปริมาตรน้ําสุรา เปนเวลา 24 ช่ัวโมง แลวกรองแยกกากออกกอนทํา

การกล่ันซํ้า ปรับปริมาณความเขมขนของแอลกอฮอล ดวยน้ํากล่ันเพื่อปรับความเขมขนของ

แอลกอฮอลในสุราใหเปนรอยละ 40 (v/v) ไดเปนสุรากล่ันที่มีลักษณะใส มีปริมาณ limonene อยู

ในชวง 3.03-8.77 มิลลิกรมัตอลิตร โดยที่สุราท่ีผานวาการแชดวยผิวสมท่ีผานการแชแข็ง ไมวาจะ

ไดจากสมเคลือบผิวหรือไมเคลือบผิว ไดสุราปรุงแตงกล่ินที่ไดรับการยอมรับดานกล่ินสูงกวาการ

แชดวยผิวสมสด  
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4. สุรากล่ันจากสมสายน้ําผ้ึงท่ีผลิตได ไดรับการยอมรับจากผูทดสอบชิม ดานกล่ินและการ

ยอมรับรวมอยูในเกณฑชอบเล็กนอย แตดานรสชาติอยูในเกณฑบอกไมไดวาชอบหรือไมชอบ ซ่ึง

การยอมรับในลักษณะดังกลาวนี้ ใกลเคียงกับสุราวอดกาแตงกล่ินสมทางการคายี่หอ GRAY 

GOOSE L’Orange แตต่ํากวาสุรายี่หอ ABSOLUTE MANDARIN   

 

5.2 ขอเสนอแนะ 
 1. ในการผลิตจริงหลังจากทําการแชถานกัมมันตในสุรากล่ันเพื่อกําจัดกล่ินไมพึงประสงค

เสร็จแลว ควรตัดขั้นตอนการกรองดวยเครื่องกรองละเอียดออกไป เนื่องจากขั้นตอนนี้ทําใหสูญเสีย

น้ําสุราในปริมาณมาก โดยใชเพียงการกรองดวยผาขาวบางเพื่อแยกถานออกเทานั้น เพราะตองมีการ

กล่ันซํ้าอีกครั้งหนึ่ง หากตัดขั้นตอนนี้ออกไปจะทําใหไดผลผลิตน้ําสุราในปริมาณท่ีสูงขึ้น และเปน

การประหยัดตนทุนอีกดวย 

   2. สุราท่ีผลิตไดมีปริมาณ acetaldehyde สูงเกินมาตรฐานผลิตภัณฑสุรากล่ัน ของกระทรวง

อุตสาหกรรม ดังนั้นควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารดังกลาวตอไป เพ่ือใหไดสุรากล่ันที่มี

คุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน มีความปลอดภัย และไดรับการยอมรับจากผูบริโภค   

  


