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  บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ทีม่าและความส าคัญของการวจัิย 

  
ดอกไมส้ดเกือบทุกชนิดสามารถน ามาท าเป็นกลีบดอกเพื่อการอบแห้งได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั

ความตอ้งการของตลาด กุหลาบเป็นท่ีนิยมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั เน่ืองจากเป็นไมด้อกท่ีปลูกได้
ตลอดทั้ งปี และมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย จึงเป็นวตัถุดิบท่ีส าคัญมีอยู่ใน
ท้องตลาด ทั้งในการผลิตเคร่ืองด่ืมชาสมุนไพร การสกัดน ้ ามันหอมระเหย เป็นส่วนผสมของ
บุหงาร าไป (potpourri) และผลิตภณัฑ์สปา ดงันั้นกลีบกุหลาบท่ีผ่านการท าแห้งดงักล่าวควรมี
ปริมาณความช้ืนต ่าเพื่อป้องกนัการเกิดเช้ือราในผลิตภณัฑ์ และสีของกลีบกุหลาบท่ีไดห้ลงัจากการ
อบแหง้ควรมีความใกลเ้คียงกบัสีของกุหลาบสดมากท่ีสุด 
 การอบแห้งกลีบกุหลาบเป็นกระบวนการส าคญัท่ีช่วยลดปริมาณความช้ืน ซ่ึงการอบแห้ง
ดว้ยเทคนิคสเปาเต็ดเบด จดัวา่เป็นเทคนิคหน่ึงท่ีใชเ้วลาการอบแห้งสั้นกวา่เทคนิคอ่ืนๆ ทั้งเป็นการ
ช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย และยงัช่วยรักษาสีกุหลาบใหใ้กลเ้คียงกบักุหลาบสด เน่ืองจากเทคนิคน้ีมีการ
กระจายตวัและการไหลเวียนของผลิตภณัฑ์อย่างสม ่าเสมอ เกิดการสัมผสัอย่างทัว่ถึงระหว่าง
ผลิตภณัฑแ์ละลมร้อน (Marmo, 2007 ; Takeuchi, 2008) นอกจากนั้นยงัมีการเพิ่มประสิทธิภาพโดย
การติดดราฟททิ์วบส์ามารถใชอ้ตัราการไหลของลมร้อนต ่ากวา่แบบไม่ติดดราฟททิ์วบ ์(Freitas and 
Freire, 2001) และมีการเพิ่มรูพรุนให้กบัดราฟททิ์วบ ์เพื่อช่วยให้มีการกระจายลมร้อนไปในแนว
รัศมีท่ีท าใหก้ารไหลเวยีนไดดี้ยิง่ข้ึน (Ishikura et al., 2003)  
 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการอบแห้งด้วยเทคนิคสเปาเต็ดเบดแบบติดดราฟท์ทิวบ์มีมาก
พอสมควร ซ่ึงส่วนใหญ่ใช้กบัผลิตภณัฑ์ท่ีมีลักษณะเป็นเม็ด ซ่ึงต่างจากการอบกลีบกุหลาบท่ีมี
ลกัษณะเป็นแผ่น ท าให้การกระจายตวันั้นไม่ดีเท่ากับผลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะเป็นเม็ด การใส่เม็ด
พลาสติกลงไปท าให้ลมร้อนไหลผ่านเขา้ไปในเบดอย่างเป็นจงัหวะ  (Devahastin and Mujumdar, 
2001) จึงช่วยใหก้ารกระจายตวัดีข้ึน (Ishikura, 2003) จึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการประยุกตใ์ชเ้พื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งกลีบกุหลาบดว้ยเทคนิคสเปาเต็ดเบด และระหว่างการอบแห้งจะเกิด
การเปล่ียนแปลงปริมาณความช้ืนของผลิตภณัฑ์ เป็นขอ้มูลส าคญัในการหาอตัราการอบแห้ง ซ่ึงท า
ใหท้ราบเวลาการอบแหง้ รวมทั้งประสิทธิภาพการอบแหง้ของเทคนิคสเปาเตด็เบด  
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เน่ืองจากปัจจุบนัไม่พบรายงานการวิจยัเก่ียวกบัการศึกษาการจ าลองจลพลศาสตร์การ
อบแหง้กลีบกุหลาบดว้ยเทคนิคสเปาเต็ดเบดทั้งแบบติดดราฟททิ์วบ ์ไม่ติดดราฟททิ์วบ ์และการใช้
ลูกปัดพลาสติก ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาแบบจ าลองท่ีเหมาะสมในการติดตามและ
ท านายปริมาณความช้ืนกลีบกุหลาบระหว่างการอบแห้งด้วยเทคนิคสเปาเต็ดเบดแบบติดดราฟท์
ทิวบ ์ท่ีสภาวะต่างๆ และการใชลู้กปัดพลาสติก 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.2.1   เพื่อหาความเร็วลมและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการอบแหง้แบบไม่ติดดราฟททิ์วบ ์
1.2.2  เพื่อหาขนาดของดราฟท์ ระยะห่างจากความสูงจากทางเขา้ลมร้อน และความพรุน

ของดราฟททิ์วบ ์ ท่ีเหมาะสมในการอบแหง้แบบติดดราฟททิ์วบ ์
1.2.3 เพื่อหาชนิด ขนาด และปริมาณของลูกปัดพลาสติก ท่ีเหมาะสมเพื่อช่วยในการ

กระจายตวัของกลีบกุหลาบและเพิ่มจงัหวะลมร้อนท่ีไหลผา่นเบด 
1.2.4  เพื่อหาแบบจ าลองท่ีสามารถท านายจลนพลศาสตร์การเปล่ียนแปลงความช้ืนของ

กลีบกุหลาบไดดี้ท่ีสุด 
 
1.3 ขอบเขตของการวจัิย 

ศึกษาการอบแห้งกลีบกุหลาบ ท่ีปลูกในจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยเคร่ืองอบแห้งแบบสเปาเต็ด
เบดของสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ส านกัวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ดว้ยลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 50 - 
70°C และความเร็วลม 3.0 – 5.0 m/s จากนั้นน าสภาวะท่ีเหมาะสมศึกษาการอบแห้งแบบติดดราฟท์
ทิวบท่ี์ท าข้ึนในหอ้งปฏิบติัการมีขนาดดราฟททิ์วบซ่ึ์งอยูใ่นช่วงอตัราส่วนระหวา่งเส้นผา่นสูงกลาง
ของดราททิ์วบก์บัเส้นผา่นศูนยก์ลางทางเขา้ลมร้อนท่ี 0.26 -0.80  ระยะความสูงจากทางเขา้ลมร้อน
ท่ี 1.27 - 7.62 ซม. และความพรุนของดราฟททิ์วบ์ ต่อมาศึกษาผลของขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของ
เม็ดพลาสติกชนิดธรรมดาและเคลือบโลหะ (0.30 - 0.78 ซม.) และน ามาศึกษาแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสมเพื่อติดตามและท านายการเปล่ียนแปลงปริมาณความช้ืนของกลีบกุหลาบ
ระหวา่งการอบแห้ง และศึกษาการอบแห้งกลีบกุหลาบดว้ยเคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย ์ท า
การวดัค่าสีของกลีบกุหลาบ กล่ินของกุหลาบโดยใช้ Gas chromatography และค่าพลงังานไฟฟ้า
เทียบกบัสภาวะท่ีดีท่ีสุดจากการอบแหง้กลีบกุหลาบดว้ยเทคนิคสเปาเตด็เบด  
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1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.4.1  ทราบความเร็วลมและอุณหภูมิโดยไม่ติดดราฟททิ์วบ ์ 

1.4.2  ทราบความสูงจากทางเขา้ลมร้อนเส้นผา่นศูนยก์ลางและความพรุนของดราฟททิ์วบ ์
(อตัราส่วนระหว่างพื้นท่ีทางเขา้ลมร้อนและพื้นท่ีทั้งหมดของดราฟท์ทิวบ์) ท่ีเหมาะสมในการ
อบแหง้แบบติดดราฟททิ์วบ ์

1.4.3  ทราบชนิด ขนาด และปริมาณของลูกปัดพลาสติก ท่ีเหมาะสมเพื่อช่วยในการ
กระจายตวัของกลีบกุหลาบและเพิ่มจงัหวะลมร้อนท่ีไหลผา่นเบด 
 1.4.4 ไดแ้บบจ าลองท่ีสามารถติดตามและท านายการเปล่ียนแปลงความช้ืนของกลีบ
กุหลาบระหวา่งการอบแหง้ท่ีดีท่ีสุด 
 1.4.5 ทราบค่าสี กล่ินของกุหลาบและค่าพลงังานไฟฟ้าหลงัจากการอบแหง้กลีบกุหลาบ

ระหวา่งเคร่ืองอบแหง้แบบสเปาเตด็เบดและเคร่ืองอบแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์

 

 

 

 

 

 

 

 


