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อักษรยอ และ สัญลักษณ 

 
        สัญลักษณ  
          

P1  คือ ความดันของกาซกอนการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
P2   คือ     ความดันของกาซหลังการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
V1    คือ   ปริมาตรของกาซกอนการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
V2    คือ ปริมาตรของกาซหลังการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
T1      คือ อุณหภูมิของกาซกอนการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
T2       คือ อุณหภูมิของกาซหลังการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ρ       คือ  ความหนาแนนของของไหล 
v      คือ  ความเร็วของของไหลที่ไหลเขาหาสิ่งกีดขวาง 
L       คือ ระยะหางระหวางจุดที่พิจารณากับผิวสัมผัสของสิ่งกีดขวาง 
μ      คือ ความหนืดของของไหล 
Re คือ สัดสวนระหวางคาแรงเฉื่อยตอคาแรงหนืดของของไหล 
 q     คือ ปริมาณการไหล (ปริมาตร) ตอหนวยเวลา 
A1 คือ พื้นที่หนาตัดของเสนทางการไหลที่จุด 1 
A2     คือ พื้นที่หนาตัดของเสนทางการไหลที่จุด 2 
v1  คือ ความเร็วในการไหลที่จุด 1  

  v2     คือ ความเร็วในการไหลที่จุด 2  
p1  คือ  ความดันของของไหล ณ จุด 1 
p2      คือ  ความดันของของไหล ณ จุด 2 

 g         คือ  ความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก 
 z1   คือ ระดับความสูงจากระดับอางอิงใด ๆ ของจุด 1 

z2        คือ ระดับความสูงจากระดบัอางอิงใด ๆ ของจดุ 2  
Q     คือ อัตราการไหลของอากาศ    หนวยเปน   ft3/hr 

           A       คือ พื้นที่หนาตัดขนาดของทางเปดเขา  หนวยเปน ft2 

            V      คือ ความเร็วของกระแสลม    หนวยเปน ft/hr  
 u  คือ  ความเร็วของของไหลในแนวแกน x 



 

ด 

 อักษรยอ และ สัญลักษณ (ตอ) 
 

        สัญลักษณ  
          

v  คือ  ความเร็วของของไหลในแนวแกน y 
 t  คือ  เวลาที่ตองการพิจารณาการไหล 
 p  คือ  ความดันของของไหล 
 x  คือ  ตําแหนงที่ตองการพิจารณาการไหลตามแนวแกน x 
 y  คือ  ตําแหนงที่ตองการพิจารณาการไหลตามแนวแกน y 

фi คือ ตัวไมรูคาที่จุดตอของเอลิเมนต 
Ni คือ ตัวแทนฟงชันกชันประมาณภายในเอลิเมนต 
Bx คือ แรงเนื่องจากน้ําหนกัของของเหลวตอมวลหนึ่งหนวยในทิศแกน x  
By คือ แรงเนื่องจากน้ําหนกัของของเหลวตอมวลหนึ่งหนวยในทิศแกน y 
e  คือ พลังงานภายในตอมวลหนึ่งหนวย 
k  คือ สัมประสิทธิ์การนําความรอน 
Φ  คือ ฟงกชันการกระจายความหนดื 
A คือ ขนาดปญหาทดสอบ 
M คือ ขนาดโมเดล 
E         คือ  จํานวณเอลิเมนตทังหมดในโดเมนหลัก  
N คือ จํานวนโนด 
AE      คือ  ขนาดพื้นที่ตอ 1 เอลิเมนต  
AD        คือ  ขนาดพื้นที่ทังหมดของโดเมนหลัก 
K คือ อัตราสวนระหวางขนาดปญหาทดสอบกบัขนาดโมเดล 
R คือ ผลลัพธวาโปรแกรมของการประมวลผลไดหรือไมได 

 


