
 
 

บทท่ี 3 
การกําหนดวัตถุประสงคและการออกแบบกระบวนการวิจัย 

 
ในบทนี้จะกลาวถึงการออกแบบกระบวนการวิจัย ซ่ึงมีเปาหมายเพื่อสรางกระบวนการหรือ

แนวทางในการทําการวิจัย  โดยเฉพาะในเร่ืองการทดลองตาง  ๆ ซ่ึงแนวทางในการออกแบบ
กระบวนการวิจัยนั้นมีความจําเปนตองทราบถึงกรรมวิธีผลิตบัวประดับอาคารสําเร็จรูปจากโรงงานผลิต
จริงเพื่อหาขอมูลวาควรจะทําการออกแบบกระบวนการวิจัยอยางไร เพราะจะทําใหเราทราบถึงวัสดุท่ีใช
ผลิต อัตราสวนผสมท่ีอยูในปจจุบัน กรรมวิธีการผลิตข้ันพื้นฐาน รวมไปถึงวิธีการติดต้ังใชงานจริง อีก
ประเด็นหนึ่งคือการทําการทดลองเบ้ืองตน ซ่ึงจะเปนการทดสอบเพ่ือหากําลังของมอนตารูป
ทรงกระบอกเมื่อมีการแทนท่ีปูนซีเมนตดวยเถาแกลบรอยละ 35 โดยปริมาตร (อางอิงจากเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของในบทท่ี 2) ซ่ึงเกิดจากการแทนท่ีดวยเถาแกลบจากแหลงท่ีตางกัน รวมถึงการ
เปรียบเทียบกับกําลังของมอนตาท่ีไมมีสวนผสมของเถาแกลบ โดยมีการควบคุมความขนเหลวของ
สวนผสมใหคงท่ี โดยการทดลองเบ้ืองตนนี้จะมีสวนชวยใหทราบถึงความเปนไปไดในการแทนท่ี
ปูนซีเมนตดวยเถาแกลบเพื่อนําไปผลิตเปนช้ินงานจริง ซ่ึงรายละเอียดท้ังหมดจะไดกลาวตามหัวขอ
ตอไปนี้ 
 3.1 การสํารวจภาคสนามโรงงานผลิตบัวซีเมนตมอนตาสําเร็จรูป 

3.2 การทดลองเบ้ืองตนในการแทนท่ีปูนซีเมนตดวยเถาแกลบ 
3.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 
3.4 กระบวนการวิจัย 
 

3.1 การสํารวจภาคสนามโรงงานผลิตบัวซีเมนตมอนตาสําเร็จรูป 
จากสํารวจภาคสนามโรงงานผลิตบัวซีเมนตมอนตาสําเร็จรูปท่ีต้ังอยูในเขตจังหวัดเชียงใหมท้ัง 

7 แหง พบวาท้ังหมดใชวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ และกรรมวิธีการผลิตท่ีคลายกัน โดยอาจจะแตกตางกัน
บางท่ีสวนผสมของวัตถุดิบ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความตองการท่ีจะลดตนทุนของแตละโรงงานเปนสําคัญ โดย
พบวาปูนซีเมนตเปนวัตถุดิบท่ีสงผลกับตนทุนการผลิตมากท่ีสุด เพราะมีราคาสูงกวาวัตถุดิบตัวอ่ืน ๆ 
โดยรายละเอียดของการสํารวจภาคสนามเปนดังตอไปนี้ 
วัตถุดิบท่ีใชผลิต  

-  ปูนซีเมนตซิลิกา 
-  ทรายละเอียด 
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-  น้ําสะอาด 
-  ลวดอัดแรงขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 มม. 

วัสดุอุปกรณใชผลิต 
-  โตะสําหรับข้ึนรูป กวาง 0.80 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 0.80-1.00 ม. 
-  ถังเปลผสมปูน 
-  ถังใสปูน ทราย และนํ้า 
-  ตลับเมตรสําหรับวัดความยาวของช้ินงานและลวดอัดแรง 
-  อุปกรณสําหรับใชดัดลวดอัดแรงใหตรง 
-  กบไม  ซ่ึงประดิษฐข้ึนเองซ่ึงมีลวดลายของบัวแตกตางกันออกไป    
-  จอบหรือพล่ัวสําหรับตักและผสมปูน 
-  เหล็กโปว  สําหรับแซะเศษปูนแหงออกแทนวางชิ้นงาน 
-  ไมกวาดสําหรับกวาดทําความสะอาดเศษปูนออกจากโตะ 
-  น้ํามันเคร่ืองเกาสําหรับทาโตะข้ึนรูป เพื่อปองกันช้ินงานติดกับโตะ 
-  อุปกรณลูกหมูไฟฟาสําหรับตัดช้ินงาน 

กรรมวิธีการผลิต 
ข้ันตอนท่ี 1 นําปูนซีเมนต 8 ถัง : ทราย 12 ถัง : น้ํา 3-4 ถัง (สัดสวนปูนซีเมนต:ทราย = 2:3)  

ผสมใหเขากันในถังเปลสําหรับผสมปูน (ภาพ 3.1) การผสมนั้นเนนท่ีความขนเหลวของมอนตาเปน
สําคัญเพราะนอกจากจะตองใชสัดสวนท่ีทําใหมอนตาแข็งแรงแลวยังตองคํานึงถึงการไหลข้ึนรูปซ่ึง
จะตองทําไดสะดวก ไมขนหรือเหลวจนเกินไปซ่ึงข้ึนอยูกับประสบการณของแตละคน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3.1 การผสมวัตถุดิบในถังเปล 
 

ข้ันตอนท่ี 2 ทาน้ํามันเคร่ืองเกาบนผิวโตะเพื่อปองกันไมใหช้ินงานติดกับโตะตอนแกะช้ินงานออก  
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ข้ันตอนท่ี 3 หยอดทรายลงบนโตะและใชอุปกรณข้ึนรูปหรือท่ีชาวบานเรียกวา “กบ” ทําการไส
ทรายบนโตะเปนทางยาว เพื่อใหทรายทําหนาท่ีเปนฐานหลอใหกับซีเมนตมอนตา โดยปกติจะหยอด
ทรายท่ีความยาว 2.10 ม. ซ่ึงเปนความยาวท่ัวไปที่ผลิตเพื่อจําหนาย (ภาพ 3.2 และ 3.3) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 3.2 การข้ึนรูปฐานทรายดวยกบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 3.3 ฐานทรายยาว 2.10 ม. 
 
ข้ันตอนท่ี 4 นํามอนตาท่ีผสมแลวมาหยอดทับบนทรายท่ีทําหนาท่ีเปนฐานหลอและใชกบ

สําหรับข้ึนรูปไสไปตลอดความยาวของทรายท่ีข้ึนรูปไว (ภาพ 3.4, 3.5 และ 3.6) 
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ภาพ 3.4 การหยอดมอนตาบนฐานทราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3.5 กบสําหรับข้ึนรูปบัว 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 3.6 การใชกบไสมอนตา 
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ข้ันตอนท่ี 5 รอใหช้ินงานหมาดสักพักและหยอดมอนตาลงไปพรอมกับไสข้ึนรูปอีกคร้ังเพื่อให
ช้ินงานคอย ๆ เต็มรูป (ภาพ 3.7, 3.8 และ 3.9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 3.7 การไสมอนตายาว 2.10 ม. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 3.8 การหยอดมอนตาเพิ่ม 
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ภาพ 3.9 การไสดวยกบอีกคร้ังเพื่อใหเต็มรูป 

 
ข้ันตอนท่ี 6 ตัดลวดอัดแรงใหไดความยาว 2.10 ม. ดัดลวดอัดแรงใหตรงดวยอุปกรณสําหรับดัด 

จากนั้นวางลงบนช้ินงาน (ใชลวดอัดแรง 1 เสนหรับช้ินงานท่ีมีขนาดหนาตัดเล็กและใชลวดอัดแรง 2 
เสนสําหรับช้ินงานท่ีมีขนาดหนาตัดใหญ) ดังภาพท่ี 3.10 - 3.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3.10 การตัดลวดอัดแรงยาว 2.10 ม. 
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ภาพ 3.11 การดัดลวดใหตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3.12 การวางลวดบนบัวซีเมนตมอนตา 
 

ข้ันตอนท่ี 7 รอใหช้ินงานหมาดสักพักและหยอดมอนตาลงไปพรอมกับไสข้ึนรูปอีกคร้ังเพื่อให
ช้ินงานคอย ๆ เต็มรูปมากข้ึน (ภาพ 3.13 และ 3.14) 
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ภาพ 3.13 การหยอดมอนตาเพิ่ม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 3.14 การใชกบไสใหเต็มรูปอีกคร้ัง 

 
ข้ันตอนท่ี 8 รอใหช้ินงานหมาดพรอมกับโรยผงปูนซีเมนตลงไปเล็กนอยบริเวณผิวช้ินงาน

เพื่อใหทําปฏิกิริยากับน้ําบนผิว ซ่ึงจะชวยใหช้ินงานแหงหมาดเร็วข้ึน (ภาพ 3.15) 
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ภาพ 3.15 การโรยผงปูนเพื่อใหช้ินงานหมาดเร็วข้ึน 

 
ข้ันตอนท่ี 9 ทําตามข้ึนตอนท่ี 8 อีกคร้ัง จนไดช้ินงานท่ีเต็มรูป 
ข้ันตอนท่ี 10 ผสมปูนซีเมนตกับน้ําในอัตราสวน 1 : 2 เพื่อใหไดน้ําปูนเขมขนสําหรับทําหนาท่ี

เปนผิวเคลือบเพื่อใชช้ินงานมีผิวเรียบมากข้ึน โดยหยอดน้ําปูนและใชกบไสไปตลอดแนวความยาวของ
ช้ินงาน (ภาพ 3.16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3.16 การหยอดน้ําปูน 
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ข้ันตอนท่ี 11 ท้ิงช้ินงานไวบนโตะเปนเวลา 24 ช่ัวโมง (ภาพ 3.17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3.17 การทิ้งช้ินงานไวบนโตะ 24 ชม. 
 

ข้ันตอนท่ี 12 ทํางานแกะช้ินงานออกจากโตะดวยความระมัดระวังและดวยวิธีท่ีถูกตองเพื่อ
ปองกันไมใหช้ินงานแตกหักเสียหาย ซ่ึงมักจะเสียหายเนื่องจาก “การยก” ใหทําการยกแบบตะแคงขาง
แลวนําไปวางยังพื้นท่ีเก็บช้ินงานกลางแจงโดยการวางตองวางลักษณะราบไปกับพื้นท่ีเรียบ จากนั้นรอ
ใหช้ินงานแหงสนิทอีก 12-24 ช่ัวโมง จึงจะสามารถเคล่ือนยายข้ึนรถกระบะหรือรถบรรทุกพรอมนําไป
ติดต้ังหนางานได (ภาพ 3.18 – 3.21) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3.18 การแกะช้ินงานออกจากโตะ 
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ภาพ 3.19 การยกช้ินงานแบบตะแคงขาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 3.20 การวางช้ินงานบนพื้นท่ีราบเรียบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3.21 การกองเก็บช้ินงานท่ีแหงสนิทแลว 
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ข้ันตอนท่ี 13 ความสะอาดโตะ โดยใชเหล็กโปวแซะปูนท่ีติดคางบนโตะออกใหหมด ปดกวาด
เศษปูนออกจากโตะดวยไมกวาดและเตรียมข้ึนรูปช้ินงานใหมตอไป 
ข้ันตอนการนําไปติดต้ังกับผนังอาคาร 

ข้ันตอนท่ี 1 ใชสวานเจาะรูท่ีบัวใหทะลุ ประมาณ 3-4 รู ตลอดความยาวเปนระยะหางเทา ๆ กัน
โดยใชดอกสวานท่ีมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 4-5 มม. การเจาะตองระวังไมใหโดนลวดอัดแรงท่ีอยู
ภายในบัวซีเมนตสําเร็จรูป (ภาพ 3.22) 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 3.22 การเจาะรูท่ีบัวดวยสวาน 

 
ข้ันตอนที่ 2 นําบัวท่ีเจาะรูแลวไปทาบกับผนังอาคารบริเวณท่ีตองการจะติดต้ังแลวใชเหล็กเสน

กลมเสนผานศูนยกลาง 6 มม. ซ่ึงตัดไวแลวยาวประมาณ 2–3 นิ้ว ตอกเขาไปในรูท่ีเจาะไวบนบัวดวย
คอนเพ่ือทําการสรางตําแหนงท่ีตองการเจาะรูบนผนังทุกจุด (ภาพ 3.23) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 3.23 การทาบบัวกับผนงั การใสเหล็ก และการตอกเพ่ือสรางตําแหนงการเจาะผนงั 
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ข้ันตอนท่ี 3 ดึงเหล็กเสนออกและนําบัวออกมาจากผนัง จากนั้นใชสวานเจาะรูบนผนังลึกเขาไป 
1-2 นิ้ว ตามตําแหนงท่ีสรางไวทุกจุด และใชสวานกระแทกผิวผนังปูนตามแนวท่ีตองการติดต้ังบัว ท้ังนี้
เพื่อใหผิวผนังปูนเกิดลักษณะขรุขระ จะทําใหยึดติดกับมอนตาไดงายข้ึน (ภาพ 3.24) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3.24 การเจาะรูท่ีผนังตามตําแหนงท่ีสรางไว และการใชสวานกระแทกผิวผนังปูน 

 
ข้ันตอนท่ี 4 ใชมอนตาท่ีผสมไวแลว โปะบริเวณดานลางของบัวตลอดแนวความยาวเพ่ือทํา

หนาท่ีเปนกาวท่ีจะชวยใหบัวยึดติดกับผนังอาคารได (ภาพ 3.25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3.25 การโปะมอนตาบริเวณดานลางของบัวตลอดแนว 
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ข้ันตอนท่ี 5 นําบัวท่ีโปะมอนตาแลวข้ึนไปติดต้ังกับผนังอาคารตามตําแหนงท่ีตองการ จากน้ัน
ใชคอนตอกเหล็กเสนท่ีตัดไวตอนแรกตอกเขาไปตามตําแหนงรูบนบัวซ่ึงจะตรงกันกับรูท่ีเจาะไวบน
ผนัง ตอกเหล็กเขาไปใหลึกกวาผิวบัวเล็กนอย เพื่อปองกันไมใหเหล็กโผลออกมา (ภาพ 3.26) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 3.26 การติดต้ังบัว และการตอกเหล็กเขาไปตามตําแหนงท่ีเจาะไว 
 

ข้ันตอนท่ี 6 ใชปูนฉาบแตงบริเวณรอยตอ หรือรอยราวทุก ๆ จุด เปนอันเสร็จส้ินการติดต้ัง 
สวนการขัดผิวใหเรียบอีกคร้ังนั้นจะเปนหนาท่ีของชางทาสี (ภาพ 3.27) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพ 3.27 การฉาบแตงรอยตอ 
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จากการสํารวจขอมูลภาคสนามโรงงานผลิตบัวซีเมนตมอนตาสําเร็จรูปทําใหทราบถึงวัสดุ
อุปกรณท่ีใชผลิต อัตราสวนผสม กรรมวิธีการผลิต รวมถึงวิธีการติดต้ังกับผนังอาคาร และประเด็นท่ี
ตองวิจัยก็คือ อัตราสวนผสมของมอนตาจะสงผลตอการข้ึนรูป และความแข็งแรง เนื่องจากอัตราสวน
ผสมจะสงผลตอความขน-เหลวของมอนตาซ่ึงจะตองไมขนหรือเหลวจนเกินไป ในขณะท่ีตองมีความ
แข็งแรงเพียงพอท่ีจะนําไปใชงานได โดยมีน้ําเปนตัวแปรสําคัญท่ีสงผลตอความขน-เหลวของมอนตา 
ซ่ึงจะไดกลาวถึงในบทท่ี 4 
 
3.2 การทดลองเบื้องตนในการแทนท่ีปูนซีเมนตดวยเถาแกลบเพื่อเปรียบเทียบกําลังอัด-กําลังดึงของ
มอนตาท่ีมีสวนผสมของเถาแกลบจากแหลงตาง ๆ กัน 
 จากขอมูลสํารวจพบวาแหลงท่ีมาของเถาแกลบนั้นมาจากโรงสีขาวเปนหลัก แตก็พบวามีเถา
แกลบท่ีไดจากโรงงานเผาอิฐมอญดวย แตเถาแลบจากโรงงานเผาอิฐมอญจะใหปริมาณเถาแกลบ
คอนขางและเนื้อเถาแกลบท่ีเผาไดไมคอยมีความสม่ําเสมอกัน มีท้ังเถาสีขาวและสีดําปะปนกัน ซ่ึงตาง
จากเถาแกลบท่ีไดจากโรงสีขาวจะมีปริมาณเถาแกลบมาก และมีเนื้อเถาสีดําสมํ่าเสมอกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพ 3.28 เถาแกลบท่ีไดจากโรงงานเผาอิฐมอญ               ภาพ 3.29 เถาแกลบท่ีไดจากโรงสีขาว   
 

แตถึงแมวาโรงสีขาวจะผลิตเถาแกลบไดในปริมาณท่ีมากกวาโรงงานเผาอิฐ รวมท้ังเนื้อเถา
แกลบท่ีไดยังมีความสมํ่าเสมอกันมากกวา แตเพื่อใหไดแนวทางวาควรจะนําเถาแกลบจากแหลงใดไป
ทําการวิจัยอยางจริงจัง ผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบการแทนที่ปูนซีเมนตดวยเถาแกลบเพื่อเปรียบเทียบ
กําลังอัด-กําลังดึงของมอนตาท่ีมีสวนผสมของเถาแกลบจากแหลงตาง ๆ กัน รวม 5 แหลง โดยแบงเปน
เถาแกลบท่ีไดจากโรงงานเผาอิฐ 3 แหลง และเถาแกลบที่ไดจากโรงสีขาวอีก 2 แหลง โดยทําการ
ทดสอบกําลังอัด-กําลังดึงของมอนตาท่ีเกิดจากการแทนท่ีปูนซีเมนตดวยเถาแกลบ 35% โดยปริมาตร ท่ี
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อายุ 3 วัน ซ่ึงอางตามงานวิจัยของ Bronzeoak Ltd. (2003) ท่ีอางวาคอนกรีตท่ีเกิดจากการแทนท่ี
ปูนซีเมนตดวยเถาแกลบท่ี 35% โดยปริมาตร ใหกําลังอัดสูงกวาคอนกรีตธรรมดา โดยการทดสอบกับ
มอนตารูปทรงกระบอกเสนผานศูนยกลาง 5.5 ซม. สูง 10 ซม. ซ่ึงผลการทดสอบเปนดังตอไปนี้ 

 
ตาราง 3.1  คาเฉล่ียความหนาแนนและ Strength ของแทงมอนตาท่ีอายุ 3 วัน ของการแทนท่ีปูนซีเมนต
ดวยเถาแกลบจากแหลงท่ีมาของเถาแกลบตางกัน 
แหลง 
ท่ีมา 

ของเถา 
แกลบ 

สัดสวนการ
แทนท่ีปูนซีเมนต 

(รอยละโดย
ปริมาตร) 

สัดสวนการ
แทนท่ีปูนซีเมนต 
(รอยละโดยมวล) 

ความ
หนาแนนของ
แทงมอนตา 

(kg/m3) 

กําลังอัด 
(ksc) 

กําลังดงึ 
(ksc) 

- 0 13.46 1,899 60.66 5.74 
1 35 13.46 1,617 19.75 2.80 
2 35 13.46 1,603 20.36 2.87 
3 35 13.46 1,624 20.55 2.97 
4 35 13.46 1,610 20.85 3.00 
5 35 13.46 1,603 20.79 2.99 

 
หมายเหตุ   - แหลงท่ีมาลําดับ 1-3 มาจากโรงงานเผาอิฐ สวนลําดับ 4-5 มาจากโรงสีขาว 

  - เคร่ืองมือท่ีใชทดสอบคือ Load Measuring Ring และ Hydraulic Press Hand Operate 
     - การทดสอบคาการยุบตัวท่ี 5 ซม. จากกรวยโลหะทดสอบขนาดเสนผานศูนยกลาง  
        4” (ดานลาง) เสนผานศูนยกลาง 2” (ดานบน) และมีความสูง 6” 

 
 จากตารางขอมูลท่ีไดนํามาแสดงเปนกราฟแทงแสดงการเปรียบเทียบคากําลังอัด-กําลังดึงของ
มอนตาท่ีผสมเถาแกลบจากแหลงตางกันดังแสดงในภาพท่ี 3.30 และ 3.31 
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ภาพ 3.30 แสดงกําลังอัดของมอนตาท่ีเกิดจากการแทนท่ีปูนซีเมนตดวยเถาแกลบจากแหลง 
                           ตาง ๆ กัน ท่ีอายุ 3 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3.31 แสดงกําลังดึงของมอนตาท่ีเกิดจากการแทนท่ีปูนซีเมนตดวยเถาแกลบจากแหลง 
                           ตาง ๆ กัน ท่ีอายุ 3 วัน 
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 จากภาพท่ี 3.30 และ 3.31 แสดงใหเห็นวาการทดสอบมอนตาดวยการแทนท่ีปูนซีเมนตดวยเถา
แกลบท่ีมาจากแหลงตางกันจะใหคากําลังอัด-กําลังดึงตางกัน แตมีคาใกลเคียงกันมาก โดยมอนตาท่ีมี
สวนผสมของเถาแกลบจากแหลงท่ี 4 ใหคากําลังอัด-กําลังดึงสูงท่ีสุด ซ่ึงเปนเถาแกลบท่ีมาจากโรงสีขาว 
และมอนตาท่ีมีสวนผสมของเถาแกลบจากแหลงท่ี 1 ใหคากําลังอัด-กําลังดึงสูงตํ่าท่ีสุด ซ่ึงเปนเถาแกลบ
ท่ีมาจากโรงงานเผาอิฐ ถึงแมวากําลังของมอนตาจากการแทนท่ีปูนซีเมนตดวยเถาแกลบจากแหลงตาง ๆ 
จะใหคาท่ีคอนขางใกลเคียงกัน แตเถาแกลบท่ีไดจากโรงสีขาวนาจะมีความเหมาะสมสําหรับงานวิจัยนี้
มากท่ีสุด เพราะมีปริมาณมากพอตอการนําไปใชงานจริง ประเด็นท่ีนาสนใจอีกอยางหนึ่งคือ จาก
งานวิจัยของ Bronzeoak Ltd. (2003)  ท่ีอางวาคอนกรีตท่ีเกิดจากการแทนท่ีปูนซีเมนตดวยเถาแกลบท่ี 
35% โดยปริมาตร ใหกําลังอัดสูงกวาคอนกรีตธรรมดา แตผลการทดสอบกับมอนตารูปทรงกระบอก 
ใหผลการทดสอบท่ีแตกตางกัน คือ มอนตาท่ีแทนท่ีปูนซีเมนตดวยเถาแกลบ 35% โดยปริมาตร มีคา
กําลังอัดตํ่ากวามอนตาธรรมดาประมาณ 3 เทา และมีคากําลังดึงตํ่ากวามอนตาธรรมดาประมาณ 2 เทา 
ซ่ึงตํ่ากวามาก ซ่ึงอาจจะเกิดจากเนื้อเถาท่ีมีความละเอียดตางกันหรือในงานวิจัยดังกลาวอาจจะเปนเถาท่ี
ทําการบดละเอียดแลว ดังนั้นในการวิจัยในลําดับถัดไปจําเปนตองทําการทดสอบการแทนที่ปูนซีเมนต
ดวยเถาแกลบในหลาย ๆ อัตราสวน เพื่อหาอัตราสวนท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการนําไปผลิตเปนบัวซีเมนต
มอนตาสําเร็จรูป 
 
3.3 วัตถุประสงคและกระบวนการวิจัย 

จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในบทท่ี 2 รวมท้ังการสํารวจขอมูลโรงงานและการทดลอง
แทนท่ีปูนซีเมนตดวยเถาแกลบในเบื้องตน ทําใหพอทราบถึงความเปนไปไดท่ีจะนําเถาแกลบทดแทน
ปูนซีเมนตเพื่อผลิตเปนช้ินสวนประดับอาคารได โดยใชปูนซีเมนตท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะสามารถ
นํามาใชผลิตเปนบัวประดับอาคารก็คือ ปูนซีเมนตซิลิกา แทนที่ดวยเถาแกลบไดในอัตราสวนท่ี
เหมาะสมเนื่องจากเถาแกลบมีคุณสมบัติเปนวัสดุประสานได โดยแนวทางการศึกษาของงานวิจัยมี
แนวทางท่ีแตกตางกันออกไป แตก็มีแนวทางท่ีคลายกันคือการหาอัตราผสมของการแทนท่ีปูนซีเมนต
ดวยเถาแกลบเพื่อหาผลสรุปท่ีดีท่ีสุดและสามารถนําไปใชงานไดจริง ประเด็นท่ีนาสนใจอีกประการ
หนึ่งก็คือ การแทนท่ีปูนซีเมนตดวยเถาแกลบจะมีความตองการน้ํามากกวาปกติเพื่อใหมีประสิทธิภาพ
ในการไหลท่ีดีข้ึน ซ่ึงก็สัมพันธกับการศึกษาเร่ืองการพัฒนาบัวประดับอาคารสําเร็จรูปดวยซีเมนต
มอนตาผสมเถาแกลบเพราะเก่ียวของกับความขนเหลวของมอนตาท่ีจะใชข้ึนรูปเปนช้ินงาน อีกประเด็น
หนึ่งคือการนําเถาแกลบไปบดท่ีความละเอียดตางกันก็จะใหผลการทดลองที่แตกตางกัน โดยเถาแกลบท่ี
บดละเอียดมากข้ึนก็จะชวยใหเกิดปฏิกิริยาเร็วข้ึนเนื่องจากมีผิวสัมผัสมากข้ึน แตท้ังนี้ท้ังนั้นก็ข้ึนอยูกับ
ลักษณะการนําไปใชงาน เพราะการใชเคร่ืองบดนั้นจะกลายเปนตนทุนท่ีเพิ่มข้ึน สวนเถาแกลบท่ีไมผาน 
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การบดน้ันก็สามารถนําใชงานไดเชนกันตัวอยางเชน การผลิตคอนกรีตบล็อคผสมเถาแกลบไมบดทน
กรด เปนตน ดังนั้นการศึกษาเร่ืองการพัฒนาบัวประดับอาคารสําเร็จรูปดวยซีเมนตมอนตาผสมเถา
แกลบในคร้ังนี้จึงตองพิจารณาถึงหลักการใชวัสดุเถาแกลบท่ีไมผานการบดเพราะมีเปาหมายถึงการลด
ตนทุนและสามารถผลิตไดงายในระดับทองถ่ินตามรูปแบบของโรงงานผลิตบัวสําเร็จรูปท่ัว ๆ ไป เพื่อ
ลดคาใชจายและงายตอการเผยแพร ขอมูลเพื่อนําไปผลิตเปนช้ินงานจริง และจากนั้นจึงตองพิจารณา
เร่ืองอัตราสวนผสมท่ีเหมาะสมตอการข้ึนรูปและมีความแข็งแรงเพียงพอตอการนําไปใชงานจริงและ
เปนตองเปนอัตราสวนท่ีชวยลดตนทุนในการผลิตไดในระดับหนึ่ง ดังนั้นวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือ 
การทดลองเพ่ือหาสวนผสมท่ีเหมาะสมในการผลิตเปนช้ินงาน โดยสวนผสมท่ีไดตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ผลิตไดงายตามกระบวนการผลิตระดับทองถ่ิน 
2. มีคุณสมบัติในการขึ้นรูปช้ินงานได ซ่ึงสัมพันธกับความขน-เหลวของสวนผสม 
3. ช้ินงานมีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะนําไปใชงานจริง ข้ึนอยูกับอัตราสวนผสมวัตถุดิบและ

อายุของช้ินงาน 
4. ทําใหช้ินงานมีตนทุนการผลิตตํ่าลง 
 

3.4 กระบวนการวิจัย 
จากการศึกษาทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในบทท่ี 2 รวมถึงการสํารวจและการ

ทดลองเบ้ืองตน พบวามีความเปนไปไดท่ีจะนําเถาแกลบผสมกับมอนตาเพื่อผลิตเปนบัวสําเร็จรูป
สําหรับประดับอาคาร ซ่ึงก็จะกลายเปนสวนประกอบทางสถาปตยกรรมท่ีชวยลดการใชปูนซีเมนตลง
และนําเถาแกลบไปสรางมูลคาได รวมถึงจะไดช้ินงานท่ีมีราคาถูกลงดวย โดยกระบวนการวิจัย
จําเปนตองอาศัยคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้ 

1. คุณสมบัติในการขึ้นรูปช้ินงาน ซ่ึงสัมพันธกับความขน-เหลวของสวนผสม 
2. ช้ินงานมีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะนําไปใชงานจริง ข้ึนอยูกับอัตราสวนผสมวัตถุดิบ 
3. ช้ินงานมีตนทุนการผลิตตํ่าลง 
ดังนั้นผูวจิัยจึงไดกําหนดแนวทางในการทดลองเพื่อใหงานวิจยัดําเนินไปอยางเปนระเบียบ

เรียบรอยดังนี ้
 
3.4.1 การหาอัตราสวนผสมท่ีเหมาะสมของมอนตาและเถาแกลบ  
 มีจุดประสงคเพื่อหาอัตราสวนผสมท่ีเหมาะสมของมอนตาและเถาแกลบ ใชวิธีการทดลองผสม 
(Trial Mix Method) ซ่ึงจะดําเนินการการทดลองโดยแทนท่ีปูนซีเมนตดวยเถาแกลบในอัตราสวนตาง ๆ 
กัน และหลอเปนมอนตารูปทรงกระบอก และทดสอบหาความหนาแนน ความสามารถในการตานทาน 
 



 36 

 

แรงอัด-แรงดึง และ Strength ของมอนตา ท่ีสัดสวนและอายุตาง ๆ กัน และนําไปเปรียบเทียบกับมอนตา
ท่ีไมมีสวนผสมของเถาแกลบ เพื่อทําการหาอัตราสวนผสมท่ีสามารถนําไปใชงานไดจริง สําหรับวัสดุท่ี
ใชสําหรับงานวิจัยนี้คือ 
 1. ปูนซีเมนตซิลิกา 
 2. ทรายละเอียดรอนผานตะแกรงเบอร 16 
 3. เถาแกลบรอนผานตะแกรงเบอร 16 เพื่อคัดขนาดและลดส่ิงเจือปน 
 4. น้ําสะอาด 

งานวิจัยนี้จะใชตัวอยางเถาแกลบจากโรงสีขาวของสหกรณการเกษตรสันปาตอง สาขาปาจี้ 
เพียงแหงเดียวเทานั้น เนื่องจากผลการทดลองเบ้ืองตนในหัวขอ 3.2 พบวาไมใหผลตางกันมากนัก 

 
3.4.2 ทดลองข้ึนรูปจริงและทดสอบการรับแรงดัด 

เปนการนําอัตราสวนผสมท่ีเหมาะสมจากขอ 3.4.1 มาทําการทดลองข้ึนรูปจริงดังกลาว การตาม
กรรมวิธีการผลิตข้ันพื้นฐาน (ใชขอมูลจากการสํารวจตามหัวขอ 3.1) ทดลองยกออกจากแทนโดยศึกษา
วิธีการยกท่ีถูกตอง และทําการทดสอบหาความสามารถในการตานทานแรงดัดเปรียบเทียบกับช้ินงานท่ี
ไมมีสวนผสมของเถาแกลบ ตลอดจนการนําไปติดต้ังจริงกับผนังอาคาร  

 
3.4.3 การวิเคราะหราคาตนทุนการผลิต 
 มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหตนทุนในการผลิตบัวสําเร็จรูปสําหรับประดับอาคารท่ีไดจาก
งานวิจัยนี้ เปรียบเทียบกับบัวสําเร็จรูปแบบเดิมซ่ึงไมมีสวนผสมของเถาแกลบ 
  

กระบวนการวิจัยขางตนนํามาแสดงเปนภาพไดดังภาพท่ี 3.32 
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ภาพ 3.32 กระบวนการวิจยั 
 
 

สวนในบทท่ี 4 จะกลาวถึงการทดลองหาอัตราสวนผสมท่ีเหมาะสมของมอนตาและเถาแกลบ
ตอไป 


