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บทคดัย่อ 
 

งานวจิยัน้ีน้ีน าเสนอการวเิคราะห์ความคุม้ทุนในการช่วยประหยดัค่ากระแสไฟฟ้าท่ีตอ้งใช้
ในการปรับอากาศต่อจ านวนเงินท่ีตอ้งลงทุนสร้างสวนหญา้บนดาดฟ้าของอาคารพาณิชย ์โดยท า
การวิเคราะห์แบบจ าลองอาคารพาณิชยใ์นเมืองเชียงใหม่ท่ีมีหน้ากวา้ง 4.00 เมตรซ่ึงพบไดท้ัว่ไป 
ดว้ยโปรแกรม OTTVEE 1.0a ก าหนดให้อตัราส่วนหนา้ต่างต่อผนงั (Window to Wall Ratio) ของ
ผนงัดา้นหนา้และหลงัของอาคารต่างกนั รวมทั้งทิศทางการวางตวัของอาคารต่าง ๆ กนัดว้ย ผลจาก
การวิเคราะห์ปรากฏว่า จะตอ้งใช้เวลาประมาณ 10 ปี จึงจะมีผลรวมค่ากระแสไฟฟ้าท่ีประหยดัได้
สะสมเท่ากบัเงินท่ีลงทุนสร้างสวนหญา้บนดาดฟ้าอาคารพาณิชยพ์ื้นท่ี 48 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ท่ีสามารถน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจสร้างสวนหญา้บนดาดฟ้า หรือใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงในการ
วจิยัและพฒันาระบบสวนหญา้บนดาดฟ้าดาดฟ้าใหมี้ความคุม้ทุนเร็วข้ึนได ้
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ABSTRACT 
This research presents a cost efficiency analysis of green roof (turf grass) on saving 

electricity cost for air conditioning consumed by commercial buildings. The analysis was 
performed on models of 4-meter wide commercial buildings generally found in the city of Chiang 
Mai. The analysis was performed by running Program OTTVEE 1.0a with various window to 
wall ratios (WWR) of the front and back walls taken into the consideration as well as the 
orientation of the buildings. The analysis reveals that it takes about 10 years to accumulate the 
saved electricity cost in order to equalize to the construction cost of the green roof made on a 48 
square meter deck. This result can be important information for decision making on whether or 
not the green roof should be made. On the other hand, it can be a reference for further research 
and development of green roof systems in order to gain the benefit sooner. 
 
 


