
บทท่ี 4
ผลการวิจัย

จากการคํานวณโดยใชสถิติแคปปา พบวา ระดับความเห็นพองภายในและระหวางผู
สังเกตการณของการอานผลภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมมีคามากกวาภาพรังสีดาน
ประชิด โดยระดับความเห็นพองภายในผูสังเกตการณในการอานผลภาพรังสีดานประชิดอยูในชวง
0.659 ถึง 0.848 ซึ่งถือวาอยูในระดับดีมากถึงเกือบสมบูรณ สวนระดับความเห็นพองภายในผู
สังเกตการณในการอานผลภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม มีคาสมบูรณเทากับ 1.000
สําหรับระดับความเห็นพองระหวางผูสังเกตการณของการอานผลภาพรังสีดานประชิด อยูในชวง
0.400 ถึง 0.780 ซึ่งถือวาอยูในระดับปานกลางถึงดีมาก สวนระดับความเห็นพองระหวางผู
สังเกตการณของการอานผลภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมมีคาสมบูรณเทากับ 1

ผลการวิเคราะหคาความถูกตองในการประเมินภาพรังสีฟนผุทุติยภูมิเทียบกับความเปนจริง
โดยการใชกราฟรีซีฟเวอรโอเปอเรทิงคาแรคเทอริสติกของภาพรังสีดานประชิดและภาพรังสีโคน
บีมคอมพิวเตดโทโมแกรมแสดงไวดังรูป 22 และผลจากการคํานวณหาพื้นที่ใตกราฟซึ่งแสดงถึง
ความแมนของการอานผลภาพรังสีทั้งสองชนิด มีคาแสดงตามตาราง 1 ซึ่งจากตาราง 1 พบวา
ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมมีความแมนในการประเมินฟนผุทุติยภูมิมากกวาภาพรังสี
ดานประชิด และจากการวิเคราะหดวยสถิติวิลคอกซัน ไซน แรงค เทสต พบวา ความแมนของการ
อานผลภาพรังสีดานประชิดและภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ p = 0.043

ตาราง 1 แสดงคาพื้นที่ใตกราฟรีซีฟเวอรโอเปอเรทิงคาแรคเทอริสติกของการตรวจฟนผุทุติยภูมิ
จากภาพรังสีดานประชิดและภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม

ผูสังเกตการณที่ ภาพรังสีดานประชิด ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม
1 0.921 1.000
2 0.862 0.975
3 0.825 1.000
4 0.896 1.000
5 0.908 1.000

คา เฉลี่ย 0.882 0.995
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BW : ภาพรังสีดานประชิด
CBCT : ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม

รูป 22 แสดงกราฟรีซีฟเวอรโอเปอเรทิงคาแรคเทอริสติกของภาพรังสีดานประชิดและ
ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม

เมื่อเปรียบเทียบคาพื้นที่ใตกราฟรีซีฟเวอรโอเปอเรทิงคาแรคเทอริสติกระหวางกลุมอมัลกัม
และกลุมเรซิน คอมโพสิตจากภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมและภาพรังสีดานประชิด ดัง
แสดงตามตาราง 2 พบวา ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมมีความแมนในการประเมินฟนผุ
ทุติยภูมิมากกวาภาพรังสีดานประชิด ทั้งในกลุมที่บูรณะดวยอมัลกัมและกลุมที่บูรณะดวยเรซิน
คอมโพสิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p = 0.042 (วิลคอกซัน ไซน แรงค เทสต) อยางไรก็ตาม เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางชนิดของวัสดุบูรณะในภาพรังสีชนิดเดียวกัน พบวาความแมนของการวินิจฉัย
ฟนผุทุติยภูมิไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทั้งสองกลุมของวัสดุบูรณะ
(ภาพรังสีดานประชิด p = 0.715 และ ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม p = 0.317 ตามลําดับ)

เมื่อเปรียบเทียบคาพื้นที่ใตกราฟรีซีฟเวอรโอเปอเรทิงคาแรคเทอริสติกระหวางฟนกราม
นอยและฟนกรามจากภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมและภาพรังสีดานประชิด ดังแสดง
ตามตาราง 3 พบวา ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมมีความแมนในการประเมินฟนผุทุติย
ภูมิมากกวาภาพรังสีดานประชิด ทั้งในฟนกรามนอยและฟนกราม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p =
0.043 (วิลคอกซัน ไซน แรงค เทสต) อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบระหวางชนิดของฟนใน
ภาพรังสีชนิดเดียวกัน พบวา ความแมนของการวินิจฉัยฟนผุทุติยภูมิไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติในทั้งสองกลุมของชนิดฟน (ภาพรังสีดานประชิด p = 0.893 และ ภาพรังสีโคนบีมคอมพิว
เตดโทโมแกรม p = 0.317 ตามลําดับ)



36

ตาราง 2 แสดงคาพื้นที่ใตกราฟรีซีฟเวอรโอเปอเรทิงคาแรคเทอริสติกของการตรวจฟนผุทุติยภูมิ
จากภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมและภาพรังสีดานประชิด แยกตามชนิดของวัสดุบูรณะ
ฟน

ผูสังเกตการณที่

กลุมฟนที่บูรณะดวยอมัลกัม กลุมฟนที่บูรณะดวยเรซิน คอมโพสิต

ภาพรังสีดาน
ประชิด

ภาพรังสีโคนบีม
คอมพิวเตด
โทโมแกรม

ภาพรังสีดาน
ประชิด

ภาพรังสีโคนบีม
คอมพิวเตด
โทโมแกรม

1 0.908 1.000 0.933 1.000
2 0.875 0.983 0.850 0.968
3 0.825 1.000 0.825 1.000
4 0.908 1.000 0.883 1.000
5 0.917 1.000 0.900 1.000

คาเฉลี่ย 0.886 0.996 0.878 0.993

ตาราง 3 แสดงคาพื้นที่ใตกราฟรีซีฟเวอรโอเปอเรทิงคาแรคเทอริสติกของการตรวจฟนผุทุติยภูมิ
จากภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมและภาพรังสีดานประชิด แยกตามชนิดของฟน

ผูสังเกตการณที่

ฟนกรามนอย ฟนกราม

ภาพรังสีดาน
ประชิด

ภาพรังสีโคนบีม
คอมพิวเตด
โทโมแกรม

ภาพรังสีดาน
ประชิด

ภาพรังสีโคนบีม
คอมพิวเตด
โทโมแกรม

1 0.906 1.000 0.935 1.000
2 0.898 0.967 0.829 0.983
3 0.802 1.000 0.844 1.000
4 0.897 1.000 0.894 1.000
5 0.923 1.000 0.895 1.000

คาเฉลี่ย 0.885 0.993 0.879 0.996
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คาพื้นที่ใตกราฟรีซีฟเวอรโอเปอเรทิงคาแรคเทอริสติกของภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโท
โมแกรมในระนาบแบงซายขวา ระนาบแกน และระนาบแบงหนาหลัง แสดงตามตาราง 4 และจาก
การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติฟรีดแมนเทสตพบวา การอานผลภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโม
แกรมในแตละระนาบใหความแมนของการประเมินการมีฟนผุทุติยภูมิแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ p = 0.037 โดยภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมระนาบแกนมีความแมนของการ
ประเมินฟนผุทุติยภูมิมากที่สุด รองลงมาคือระนาบแบงหนาหลังและระนาบแบงซายขวา ตามลําดับ
และเมื่อใชสถิติมัลติเพิลคอมแพริซัน เปรียบเทียบแตละคูของระนาบทั้งสาม พบวาแตละคูเปรียบ
ของระนาบทั้งสามมีความแมนของการประเมินฟนผุทุติยภูมิแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95

ตาราง 4 แสดงคาพื้นที่ใตกราฟรีซีฟเวอรโอเปอเรทิงคาแรคเทอริสติกของการตรวจฟนผุทุติยภูมิ
จากภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมในระนาบแบงซายขวา ระนาบแกน และระนาบแบง
หนาหลัง

ผูสังเกตการณที่ ระนาบแกน ระนาบแบงซายขวา ระนาบแบงหนาหลัง
1 1.000 0.992 0.992
2 0.983 0.875 0.883
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 0.992 0.992
5 1.000 0.967 1.000

คา เฉลี่ย 0.996 0.965 0.973

ตาราง 5 แสดงคาพื้นที่ใตกราฟรีซีฟเวอรโอเปอเรทิงคาแรคเทอริสติกของภาพรังสีโคนบีม
คอมพิวเตดโทโมแกรมแยกตามพื้นผิวสัมผัสดานประชิดในลักษณะตาง ๆ ไดแก อมัลกัมกับ
อมัลกัม อมัลกัมกับเรซิน คอมโพสิต อมัลกัมกับฟนธรรมชาติ เรซิน คอมโพสิตกับเรซิน คอมโพสิต
และ เรซิน คอมโพสิตกับฟนธรรมชาติ พบวาเฉพาะลักษณะพื้นผิวสัมผัสดานประชิดที่เปนอมัลกัม
กับเรซิน คอมโพสิต และลักษณะพื้นผิวสัมผัสดานประชิดที่เปนอมัลกัมกับอมัลกัมมีคา Az นอยกวา
1.000 โดยในลักษณะพื้นผิวสัมผัสดังกลาวมีการอานผลผิดพลาดเกิดขึ้น 2 และ 1 พื้นผิว จาก 30
พื้นผิว ตามลําดับ
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ตาราง 5 แสดงคาพื้นที่ใตกราฟรีซีฟเวอรโอเปอเรทิงคาแรคเทอริสติกของการตรวจฟนผุทุติยภูมิ
จากภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม แยกตามลักษณะของพื้นผิวสัมผัสดานประชิด

ลักษณะของพื้นผิวสัมผัส
ดานประชิด

จํานวนโพรงฟน ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม

อมัลกัม-อมัลกัม 30 0.992
อมัลกัม-เรซิน คอมโพสิต 30 0.986
อมัลกัม-ฟนธรรมชาติ 15 1.000
เรซิน คอมโพสิต-เรซิน คอมโพสิต 30 1.000
เรซิน คอมโพสิต-ฟนธรรมชาติ 15 1.000

ความไวและความจําเพาะของการตรวจฟนผุทุติยภูมิจากภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโม
แกรมและภาพรังสีดานประชิดโดยรวม แยกตามชนิดของวัสดุบูรณะ และแยกตามชนิดของฟน
แสดงไวตามตาราง 6, 7 และ 8 ตามลําดับ สําหรับตาราง 9 แสดงคาความไวและความจําเพาะของ
การตรวจฟนผุทุติยภูมิจากภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมแยกตามลักษณะของพื้น
ผิวสัมผัสดานประชิด เมื่อเปรียบเทียบความไวและความจําเพาะของการตรวจฟนผุทุติยภูมิ พบวา
ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมมีความไวและความจําเพาะของการตรวจฟนผุทุติยภูมิ
มากกวาภาพรังสีดานประชิด อยางไรก็ตาม ความจําเพาะของการตรวจฟนผุทุติยภูมิมีคามากกวา
ความไวในภาพรังสีดานประชิด แตในภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรมกลับพบวาโดยสวน
ใหญความจําเพาะของการตรวจฟนผุทุติยภูมิมีคานอยกวาความไว
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ตาราง 6 แสดงความไวและความจําเพาะของการตรวจฟนผุทุติยภูมิจากภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตด
โทโมแกรมและภาพรังสีดานประชิดโดยรวม

ผูสังเกตการณ
ที่

ความไว ความจําเพาะ
BW CBCT BW CBCT

1 0.866 1.000 0.975 1.000
2 0.816 1.000 0.908 0.950
3 0.741 1.000 0.908 1.000
4 0.841 1.000 0.949 1.000
5 0.833 1.000 0.983 1.000

คาเฉลี่ย 0.819 1.000 0.944 0.990
BW : ภาพรังสีดานประชิด
CBCT : ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม

ตาราง 7 แสดงความไวและความจําเพาะของการตรวจฟนผุทุติยภูมิจากภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตด
โทโมแกรมและภาพรังสีดานประชิด แยกตามชนิดของวัสดุบูรณะ

ผู
สังเกตการณ

ที่

ความไว ความจําเพาะ
อมัลกัม เรซิน คอมโพสิต อมัลกัม เรซิน คอมโพสิต

BW CBCT BW CBCT BW CBCT BW CBCT
1 0.866 1.000 0.866 1.000 0.950 1.000 1.000 1.000
2 0.800 1.000 0.833 1.000 0.950 0.966 0.870 0.933
3 0.800 1.000 0.683 1.000 0.850 1.000 0.967 1.000
4 0.883 1.000 0.800 1.000 0.983 1.000 0.967 1.000
5 0.833 1.000 0.833 1.000 1.000 1.000 0.967 1.000

คาเฉลี่ย 0.826 1.000 0.803 1.000 0.946 0.993 0.954 0.987
BW : ภาพรังสีดานประชิด
CBCT : ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม
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ตาราง 8 แสดงความไวและความจําเพาะของการตรวจฟนผุทุติยภูมิจากภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตด
โทโมแกรมและภาพรังสีดานประชิด แยกตามชนิดของฟน

ผู
สังเกตการณ

ที่

ความไว ความจําเพาะ
ฟนกรามนอย ฟนกราม ฟนกรามนอย ฟนกราม

BW CBCT BW CBCT BW CBCT BW CBCT
1 0.862 1.000 0.870 1.000 0.950 1.000 1.000 1.000
2 0.879 1.000 0.757 1.000 0.916 0.933 0.900 0.966
3 0.654 1.000 0.822 1.000 0.950 1.000 0.866 1.000
4 0.861 1.000 0.822 1.000 0.933 1.000 0.966 1.000
5 0.861 1.000 0.806 1.000 0.983 1.000 0.983 1.000

คาเฉลี่ย 0.823 1.000 0.815 1.000 0.946 0.986 0.943 0.993
BW : ภาพรังสีดานประชิด
CBCT : ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมแกรม

ตาราง 9 แสดงคาเฉลี่ยความไวและความจําเพาะของการตรวจฟนผุทุติยภูมิจากภาพรังสีโคนบีม
คอมพิวเตดโทโมแกรม แยกตามลักษณะของพื้นผิวสัมผัสดานประชิด

ลักษณะของพื้นผิวสัมผัส
ดานประชิด จํานวน

โพรงฟน
ความไว ความจําเพาะ

อมัลกัม-อมัลกัม 30 1.000 0.985
อมัลกัม-เรซิน คอมโพสิต 30 1.000 0.973
อมัลกัม-ฟนธรรมชาติ 15 1.000 1.000
เรซิน คอมโพสิต-เรซิน คอมโพสิต 30 1.000 1.000
เรซิน คอมโพสิต-ฟนธรรมชาติ 15 1.000 1.000


