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บทที่ 3

วิธีการทดลอง

ผลสมเขียวหวานคละเกรดและขนาดจากสวนสมธนาธร อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 420 ผล ไดรับประเมินดวยสายตาและคัดแยกจากพนักงานในโรงคัดบรรจุ โดยแบงผลสม
ออกเปน 3 ระดับความพอง คือ ระดับปกติ (ระดับ 0), พอง (ระดับ 1), และพองมาก (ระดับ 2)  ซ่ึง
ตัวอยางผลสมแตละระดับแสดงดังรูป 3.1   การทดลองแบงออกเปน 2 ตอน  คือ 1.) การศึกษาความ
สัมพันธของระดับความพองกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี เพื่อหาดัชนีประเมินระดับความ
พองของผลสม  และ 2.) การศึกษาการคัดผลสมพองดวยตนแบบเครื่องคัดผลสมพองโดยใชความ
หนาแนนของน้ํา เปนการอาศัยหลักการจม-ลอยของวัตถุในน้ําที่ลดความหนาแนนลงจากการเติม
ฟองอากาศและมีการไหลของน้ําที่ตอเนื่องเพื่อหาประสิทธิภาพของตนแบบเครื่องในการคัดแยกผล
สมพอง   ในการศึกษาความสัมพันธของระดับความพองกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี โดย
คุณสมบัติทางกายภาพของผลสมที่ศึกษา คือ ความถวงจําเพาะ ความตานทานแรงกด เปอรเซ็นต
ชองวางภายในผล ปริมาณน้ําคั้นโดยมวล และ ปริมาณน้ําคั้นโดยปริมาตร  สวนคุณสมบัติทางเคมีที่
ศึกษา คือ ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําได (Total Soluble Solid, TSS)  ปริมาณกรดที่สามารถ
ไตเตรตได (Titratable Acidity, TA) และ สัดสวนของปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําไดเทียบ
กับปริมาณกรดที่สามารถไตเตรตได (Total Soluble Solid / Titratable Acidity Ratio, TSS/TA)
สําหรับการศึกษาการคัดผลสมพองดวยตนแบบเครื่องคัดผลสมพองโดยใชความหนาแนนของน้ํา 
เปนการคัดสมที่ใชความถวงจําเพาะของการคัดแยกเทากับ 0.84, 0.86, 0.88, 0.90, 0.92, 0.94, 0.96
และ 0.98 ดวย 3 อัตราการปอนผลคือ 5,400 7,400 และ 9,400 ผล/ช่ัวโมง เพื่อหาประสิทธิภาพของ
ตนแบบเครื่องในการคัดแยกผลสมพอง ซ่ึงผลการคัดแยกจะนํามาคํานวณเปนประสิทธิภาพการคัด
ตามวิธีของ Peleg (1985)
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(ก) (ข) (ค)

รูป 3.1  ผลสมระดับ ปกติ (ก),   พอง (ข)  และ  พองมาก (ค)

3.1  การศึกษาความสัมพันธของระดับความพองกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

คุณสมบัติทางกายภาพที่ศึกษา คือ ความถวงจําเพาะ ความตานทานแรงกด เปอรเซ็นต
ชองวางภายในผล ปริมาณน้ําคั้นโดยมวล และ ปริมาณน้ําคั้นโดยปริมาตร  สวนคุณสมบัติทางเคมีที่
ศึกษา คือ ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําได (Total Soluble Solid, TSS)  ปริมาณกรดที่สามารถ
ไตเตรตได (Titratable Acidity, TA) และ สัดสวนของปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําไดเทียบ
กับปริมาณกรดที่สามารถไตเตรตได (Total Soluble Solid / Titratable Acidity Ratio, TSS/TA) เพื่อ
นําคุณสมบัติที่มีความสัมพันธกับระดับความพองมาใชเปนดัชนีประเมินระดับความพองของผลสม
ตอไป  โดยวิธีการทดลองมีรายละเอียดดังนี้

3.1.1 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ
1)  คาความถวงจําเพาะ   ดวยวิธี Platform scale (Mohsenin, 1986)  เร่ิมจากการนําผล

สมชั่งบน Digital balance ที่ผลิตโดยบริษัท Mettler Toledo รุน BD1201 ความละเอียด 0.1 กรัม
คาที่ไดเปนมวลของผลสมที่ช่ังในอากาศ ตอมานําผลสมใสในตะแกรงรูปทรงกระบอกที่มีชองใส
สมอยูบริเวณดานขาง โดยท่ีดานบนของตะแกรงมีกานยาวตอติดอยูซ่ึงติดตั้งและสามารถเลื่อนขึ้น-
ลงไดบนดามจับ แลวกดตะแกรงที่มีสมใสอยูลงไปในน้ําที่บรรจุในภาชนะรูปทรงกระบอกซึ่งตั้งอยู
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บนเครื่องชั่งที่ปรับศูนยแลวคาที่อานไดเปนมวลของผลสมที่ช่ังในน้ํา จากนั้นนําคาที่ไดมาคํานวณ
คาความถวงจําเพาะของผลสมจากสมการดังตอไปนี้

เมื่อ Vm = ปริมาตรของผลสม  (ลูกบาศกเซนติเมตร)
Mw = มวลของผลสมเมื่อช่ังในน้ํา  (กรัม)
ρw = ความหนาแนนของน้ํา  (กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร)

เมื่อทราบความสัมพันธของปริมาตรผลและมวลของผลสมเมื่อช่ังในน้ําแลว จึงคํานวณ
คาความถวงจําเพาะของผลสมไดจาก

เมื่อ SGm = คาความถวงจําเพาะของผลสม
Ma = มวลของผลสมเมื่อช่ังในอากาศ  (กรัม)
Mw = มวลของผลสมเมื่อช่ังในน้ํา  (กรัม)
SGw= คาความถวงจําเพาะของน้ํา

2)  ความตานทานแรงกด  โดยลักษณะการกดแบบ Two parallel plates (Mizrach et
al., 1992) ดวยเครื่อง Texture Analyser ที่ผลิตจากบริษัท Stable Micro System รุน TA-XT2i/50 ใช
หัวกดแบบแผนเรียบ (Plate) ซ่ึงมีเสนผานศูนยกลาง 100 มิลลิเมตร  เร่ิมจากการวางผลสมใหดาน
ขางของผลอยูบนแปนรองรับที่มีลักษณะเปนผิวเรียบ แลวใชแรง 0.2 นิวตัน กดลงมาจากดานบน
ดวยระยะการกดลงไปบนผลสมจากระดับผิวปกติเทากับ 5 มิลลิเมตร (ธงชัย และคณะ, 2542 ง) ที่
บริเวณดานขางผลๆ ละ 2 จุด

(3.1) ρw

Mw
Vm    =

 Mw

Ma  x  SGw
SGm   = (3.2)



ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d

26

3)  เปอรเซ็นตชองวางภายในผล โดยแกะเปลือกของผลสมออก จากนั้นหาปริมาตร
ของเปลือกและเนื้อดวยวิธีการชั่งน้ําหนักในน้ํา เพื่อนําคาที่ไดมาคํานวณหาปริมาตรของเปลือกและ
เนื้อตามสมการ 3.1 แลวนําผลรวมของปริมาตรเปลือกและเนื้อที่ไดไปหักลบออกจากปริมาตรของ
ผลสมทั้งผล แลวจึงคํานวณสัดสวนของชองวางภายในผล (ธงชัย และคณะ, 2542 ก) ตามสมการ
3.3

เมื่อ Void inside fruit = เปอรเซ็นตชองวางภายในผล (%)
Vm =   ปริมาตรของผลสม  (ลูกบาศกเซนติเมตร)

          Vp   =   ปริมาตรของเปลือกสม  (ลูกบาศกเซนติเมตร)
          Vf   =   ปริมาตรของเนื้อสม  (ลูกบาศกเซนติเมตร)

4)  ปริมาณน้ําคั้น  เร่ิมจากนําสมที่ปอกเปลือกแลวไปคั้นน้ํา จากนั้นนําน้ําสมที่ไดวัด
ปริมาตรในกระบอกตวง และวัดมวลดวย Digital balance ซ่ึงผลิตโดยบริษัท Mettler Toledo รุน
BD1201 ความละเอียด 0.1 กรัม นําคาปริมาตรของน้ําสมที่ไดมาเทียบกับปริมาตรของสมทั้งผล เพื่อ
หาคาปริมาณน้ําคั้นโดยปริมาตร ดังสมการ 3.4  สวนปริมาณน้ําคั้นโดยมวลหานั้นคํานวณจากอัตรา
สวนมวลของน้ําคั้นที่ไดเทียบกับมวลของสมทั้งผล ดังสมการ 3.5 (จริญญา, 2542)

4.1)  ปริมาณน้ําคั้นโดยปริมาตร

เมื่อ Juice content (by volume) =   ปริมาณน้ําคั้นโดยปริมาตร (%)
Vj =   ปริมาตรของน้ําคั้น (ลูกบาศกเซนติเมตร)
Vm =   ปริมาตรของผลสม (ลูกบาศกเซนติเมตร)

[Vm – (Vp + Vf)] x 100

 Vm

 Void inside fruit    = (3.3)

Vj  x 100

  Vm

 Juice content (by volume)  = (3.4)
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4.2)  ปริมาณน้ําคั้นโดยมวล

เมื่อ     Juice content (by mass) =   ปริมาณน้ําคั้นโดยมวล  (%)
Mj =   มวลของน้ําคั้น  (กรัม)
Ma =   มวลของผลสม  (กรัม)

3.1.2 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมี
1)  ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําได (Total soluble solid, TSS) นําน้ําคั้นที่ไดมา

วัดคาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดดวย Digital refractometer ที่ผลิตโดยบริษัท Atago รุน PR-101

2)  ปริมาณกรดที่สามารถไตเตรตได (Titratable acidity, TA) ในรูปของกรดซิตริก
โดยนําน้ําคั้นของสมปริมาณ 5 มิลลิลิตร ที่เตรียมไวใน Flask หยดสารละลาย Phenophthalein 1%
ลงไป 1-2 หยด เพื่อเปนอิดิเคเตอร  จากนั้นนําไปไตเตรตดวยสารละลายดางมาตรฐาน (NaOH 0.1
นอรมอล) ที่บรรจุอยูในบิวเรต วัดปริมาณสารละลาย NaOH ที่ใชไป แลวนําคาที่ไดคํานวณหา
ปริมาณกรดที่สามารถไตเตรตได (%) ตามสมการ 3.6

%กรด = ความเขมขนของ NaOH มาตรฐาน (N) x ปริมาตรของ NaOH ที่ใช x meq.citric acid x 100      (3.6)
ปริมาณน้ําคั้น (ml)

เมื่อ       meq. citric acid (milliequivalent of citric acid) = 0.064

3.)  สัดสวนของปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําไดเทียบกับปริมาณกรดที่สามารถ
ไตเตรตได (Total soluble solid/Titratable acidity ratio,TSS/TA)   จากการนําคาปริมาณของแข็งทั้ง
หมดที่ละลายน้ําไดที่บันทึกไวมาเทียบกับคาปริมาณกรดที่สามารถไตเตรตไดที่คํานวณไว ซ่ึงแสดง
ไดดังสมการ (3.7)

Mj  x 100

  Ma

 Juice content (by mass)    = (3.5)
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สัดสวนของปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําไดเทียบกับปริมาณกรดที่ไตเตรตได  =  TSS/TA
(3.7)

3.2  การศึกษาการคัดผลสมพองดวยตนแบบเครื่องคัดผลสมพองโดยใชความหนาแนน
ของน้ํา

3.2.1  การศึกษาความสัมพันธของระดับความพองกับคาความถวงจําเพาะของผลสม
การศึกษาความสัมพันธของระดับความพองกับคาความถวงจําเพาะของผลสมที่นํามา

ทดลองคัดดวยตนแบบเครื่องคัดผลสมพองโดยใชความหนาแนนของน้ํา เพื่อศึกษารูปแบบความ
สัมพันธและชวงคาความถวงจําเพาะของผลสมแตละระดับความพอง สําหรับประกอบการพิจารณา
การปรับคาความถวงจําเพาะของน้ําผสมฟองอากาศที่ใชคัดแยก เนื่องจากตามปกติสมเขียวหวานมี
คาความถวงจําเพาะของผลนอยกวา 1 ซ่ึงหากมีการนําผลสมไปแชในน้ํา จะทําใหทั้งผลสมปกติและ
พองลอยน้ําทั้งหมด ดังแสดงดวยแบบจําลองในรูป 3.2  วัสดุทดลองคือผลสมเขียวหวานแบบคละ
ขนาดซึ่งไดรับประเมินดวยสายตาและคัดแยกจากพนักงานในโรงคัดบรรจุ โดยแบงผลสมออกเปน
3 ระดับความพอง คือ ระดับปกติ (ระดับ 0), พอง (ระดับ 1), และพองมาก (ระดับ 2) จํานวน 300
ผล

รูป 3.2  แบบจําลองผลสมที่มีคาความถวงจําเพาะตางๆ เปรียบเทียบการจม-ลอยในน้ําปกติ
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การหาคาความถวงจําเพาะดําเนินการตามวิธีการหาคาความถวงจําเพาะดวยวิธี 
Platform scale (Mohsenin, 1986) ดังอธิบายในหัวขอ 3.1.1  คาความถวงจําเพาะที่ไดจะนํามาจัดรูป
แสดงความสัมพันธของคาความถวงจําเพาะกับระดับความพองของสม เพื่อใชในการพิจารณาปรับ
คาความถวงจําเพาะของน้ําผสมฟองอากาศที่ใชคัดแยกดวยตนแบบเครื่องคัดตอไป

3.2.2  การปรับปรุงตนแบบเครื่องคัด
ตนแบบเครื่องคัดผลสมโดยใชความหนาแนนของน้ําที่พัฒนาขึ้นโดยธงชัยและทนง

เกียรติ (2543) ดังรูป 3.3 มีลักษณะที่น้ําไหลผานชองคัด โดยปากทางเขาชองคัดมีรูปแบบเปนคอ
ขวด (รูป 3.4) ซ่ึงมีความกวางสําหรับใหผลสมเคลื่อนที่ผานในลักษณะของการเรียงเดี่ยวเขาไปแลว
เกิดการจม-ลอยในน้ําผสมฟองอากาศภายในชองคัดตามความถวงจําเพาะที่กําหนด จากนั้นผลสมที่
จมและลอยจะผานแผนคัดแยกเพื่อไปสูชองแบงกลุมตอไป  อยางไรก็ตาม แมตนแบบเครื่องคัดที่
สรางขึ้นมานี้สามารถคัดแยกผลสมที่เกิดอาการฟามได แตการเคลื่อนผานของผลสมที่ทั้งเขาและ
ออกชองคัดยังเกิดการติดขัดอยูมากซึ่งมีผลตอความสามารถในการคัดของเครื่องในกรณีที่มีการคัด
สมปริมาณมาก เพราะฉะนั้นจึงตองมีการปรับปรุงลักษณะของชองคัดเพื่อใหผลสมเกิดการเคลื่อน
ผานไดสะดวกและสามารถรองรับผลสมที่นํามาคัดในปริมาณมากได โดยการขยายสวนของชองคัด
ใหเต็มพื้นที่หนาตัดของรางน้ํา และในสวนของระบบการเติมฟองอากาศที่เดิมใชทอจายฟองอากาศ
จํานวน 1 ทอ จะมีการปรับเพิ่มทอจายฟองอากาศเปน 3 ทอ เพื่อใหฟองอากาศสามารถกระจายตัว
ทั่วถึงตลอดทั้งชองคัด (รูป 3.5 และ 3.6)

ตนแบบเครื่องคัดผลสมพองโดยใชความหนาแนนของน้ําประกอบดวยสวนตางๆ ที่
สําคัญ (รูป 3.7) คือ รางน้ําสําหรับคัดสม  ทอเติมฟองอากาศ  ชองแยกระดับจม-ลอย  ชองแยกกลุม
สมที่มาจากกลุมจมและลอย  ปมน้ําชนิดหอยโขง (Centrifugal Pump) ขนาด 1,325 ลิตร/นาที  
เครื่องเปาอากาศแรงดันสูง (Electric Blower) ขนาด 5.2 ลูกบาศกเมตร/นาที  ถังพักน้ํา และ อางรับ
น้ําที่ผานการคัดแยกมาแลวสําหรับการนําไปใชใหม  โดยใชมอเตอรขนาด 2 แรงมา เปนตนกําลัง
เมื่อเปดสวิทช มอเตอรจะขับปมน้ําใหดูดน้ําจากถังพักน้ําซึ่งจะผานทอสงน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 
3 นิ้ว จากนั้นน้ําจะถูกสงตอไปสูรางคัดแยกสม ซ่ึงมีการเติมฟองอากาศจากทอจายฟองอากาศและ
สามารถปรับคาความถวงจําเพาะของน้ําใหไดคาตามที่กําหนดดวยการปรับปริมาณฟองอากาศที่จาย
ออกไป  การตรวจสอบคาความถวงจําเพาะของน้ําผสมฟองอากาศที่ใชคัดแยกใหไดคาตามกําหนด 
ทําโดยใชไฮโดรมิเตอรวัดความถวงจําเพาะของของเหลวที่มีคานอยกวา 1 รวมกับการใชลูกบอล
พลาสติกที่มีการปรับคาความถวงจําเพาะใหไดตามกําหนดดวยการเติมน้ําเขาไปภายใน เพื่อใหมีคา
ความถวงจําเพาะตั้งแต 0.82 จนถึง 1 โดยปรับคาขึ้นทุก 0.02  เมื่อนําลูกบอลพลาสติกใสลงในน้ํา
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แลวลูกบอลพลาสติกที่มีคาความถวงจําเพาะตามกําหนดจะลอยปริ่มผิวน้ําผสมฟองอากาศ ในขณะ
ที่ลูกบอลพลาสติกที่มีคาความถวงจําเพาะมากกวาจะจมลง

รูป 3.3  แบบจําลองตนแบบเครื่องคัดผลสมพองโดยใชความหนาแนนของน้ํา

รูป 3.4   ชองคัดแบบเดิมที่มีลักษณะเปนคอขวด

1. ถังพักน้ํา 2. รางน้ําคัดผลไม
3. หัวจายอากาศ 4. ถังควบคุมระดับน้ํา
5. ถังรับน้ําลน 6. โครงสรางเครื่องคัดผลไม
7. หัวปรับระดับรางน้ํา



ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d

31

รูป 3.5  ชองคัดแยกที่ปรับเพิ่มความกวางและเพิ่มทอจายฟองอากาศ

รูป 3.6  การเติมฟองอากาศในน้ํา
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รูป 3.7   ตนแบบเครื่องคัดผลสมพองโดยใชความหนาแนนของน้ํา

3.2.3  การทดลองการคัดแยกผลสมพองดวยตนแบบเครื่องคัด
1)  การคัดแยกดวยตนแบบเครื่องคัดผลสมพองโดยใชความหนาแนนของน้ํา

เมื่อไดรูปแบบแสดงความสัมพันธของระดับความพองกับคาความถวงจําเพาะของ
ผลและคาการวิเคราะหการคัดแยกทางอุดมคติแลว และตนแบบเครื่องคัดไดรับการปรับเพิ่มความ
กวางของชองคัดและเพิ่มทอเติมฟองอากาศแลวดังอธิบายในหัวขอ 3.2.2 ขั้นตอนตอไปเปนการ
ทดลองการคัดแยกผลสมพองดวยตนแบบเครื่องคัดผลสมพองโดยใชความหนาแนนของน้ํา ดวย
อัตราการปอนผล 5,400 7,400 และ 9,400 ผล/ช่ัวโมง ที่คาความถวงจําเพาะของการคัดแยกเทากับ 
0.84, 0.86, 0.88, 0.90, 0.92, 0.94, 0.96 และ 0.98  อัตราการไหลของน้ํา 1,325 ลิตร/นาที  ทดลองคัด
ที่คาความถวงจําเพาะละ 3 ซํ้า ทุกอัตราการปอนผล  เมื่อคัดแยกเสร็จจะไดผลสมจากการคัดแยก
แลว 2 กลุม คือ กลุมผลจม และ กลุมผลลอย โดยในกลุมผลจมจะมีผลสมระดับปกติที่มีคาความถวง
จําเพาะของผลสูงกวาคาความถวงจําเพาะของการคัดแยก ซ่ึงถือเปนผลสมที่คัดถูกตองในกลุมผลจม  
ขณะเดียวกันอาจมีผลสมระดับพอง ระดับพองมาก หรือ สมปกติที่มีคาความถวงจําเพาะของผลเทา
กับหรือต่ํากวาคาความถวงจําเพาะของการคัดแยกรวมอยูดวย ซ่ึงจะถือวาทั้งหมดเปนผลสมที่ปลอม
ปนเขามา  ทางดานกลุมผลลอยจะมีผลสมระดับพอง ระดับพองมาก หรือ ผลสมระดับปกติที่มีคา
ความถวงจําเพาะของผลเทากับหรือต่ํากวาคาความถวงจําเพาะของการคัดแยก ซ่ึงจะถือวาทั้งหมด
เปนผลสมที่คัดถูกตองในกลุมผลลอย ในขณะที่หากมีผลสมระดับปกติที่มีคาความถวงจําเพาะของ
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ผลสูงกวาคาความถวงจําเพาะของการคัดแยกรวมอยูดวย ก็จะถือวาเปนผลสมที่ปลอมปนเขามาใน
กลุมผลลอย จากนั้นจะเปนการคํานวณประสิทธิภาพการคัด ดวยวิธีการของ Peleg (1985)

2)  การวิเคราะหผลการคัดแยก
การวิเคราะหผลการคัดแยกผลสมพองออกจากผลสมปกติ จากผลการคัดแยกทั้ง

จากการคัดทางอุดมคติและการคัดจริงดวยเครื่องคัดผลสมโดยใชความหนาแนนของน้ํา  จากการ
คํานวณผลลัพธของการคัดทางอุดมคติ ดวยวิธีการคํานวณของ Peleg (1985)  ซ่ึงประกอบดวย คา
ประสิทธิภาพของการคัด   คาการคัดถูกตองในกลุมผลจม   คาการคัดถูกตองในกลุมผลลอย  คาการ
ปลอมปนเฉลี่ย คาการปลอมปนในกลุมผลจม และคาการปลอมปนในกลุมผลลอย โดยวิธีการ
คํานวณคาตางๆ สามารถแสดงเปนแผนผังการคัดแยกไดดังนี้

ผลสมเขาสูตนแบบเครื่องคัด

รูป 3.8  แผนผังการคัดแยกสมปกติและสมพองดวยตนแบบเครื่องคัดผลสมพองโดยใชความหนาแนนของน้ํา

ตนแบบ
เคร่ืองคัดผลสมพองโดยใชความหนาแนนของน้ํา

P1 P2

  Q

กลุมผลจม

Pg1,  C1,2

กลุมผลลอย

Pg2, C2,1

 G1  G2

 K1  K2
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จากรูป 3.8 เปนแผนผังแสดงการคัดแยกสมปกติและสมพองดวยตนแบบเครื่องคัด
ผลสมพองโดยใชความหนาแนนของน้ํา และสัญลักษณตางๆ ที่กําหนดในแผนผัง มีความหมายดังนี้

Q = อัตราการปอนผลสม (Inflow rate) เขาสูตนแบบเครื่องคัด  (ผล/ช่ัวโมง)
P1 = เศษสวนของผลสมระดับปกติในผลสมทั้งหมดที่นํามาคัด
P2 = เศษสวนของผลสมระดับพองและพองมากในผลสมทั้งหมดที่นํามาคัด
G1 = อัตราการไหลออก (Outflow rate) จากการคัด ของสมกลุมจม (ผล/ช่ัวโมง)
G2 = อัตราการไหลออก (Outflow rate) จากการคัด ของสมกลุมลอย (ผล/ช่ัวโมง)
Pg1 = เศษสวนของผลสมถูกตองที่คัดไดในกลุมผลจม ซ่ึงเปนผลสมระดับปกติที่มีคา

ความถวงจําเพาะของผลสูงกวาคาความถวงจําเพาะของการคัดแยก
Pg2 = เศษสวนของผลสมถูกตองที่คัดไดในกลุมผลลอย ซ่ึงเปนผลสมระดับพอง ระดับ

พองมาก หรือ ระดับปกติ ที่ทั้งหมดมีคาความถวงจําเพาะของผลเทากับหรือต่ํากวา
คาความถวงจําเพาะของการคัดแยก

C1,2 = เศษสวนของผลสมที่ปลอมปนเขามาในกลุมผลจม ซ่ึงเปนผลสมระดับพอง ระดับ
พองมาก หรือ ผลสมระดับปกติ ที่ทั้งหมดมีคาความถวงจําเพาะของผลเทากับหรือ
ต่ํากวาคาสมมุติของคาความถวงจําเพาะของการคัดแยก

C2,1 = เศษสวนของผลสมที่ปลอมปนเขามาในกลุมผลลอย ซ่ึงเปนผลสมระดับปกติที่มี
คาความถวงจําเพาะของผลสูงกวาคาความถวงจําเพาะของการคัดแยก

K1 = เศษสวนของมูลคาหรือราคาที่สัมพันธกับผลสมปกติ
K2 = เศษสวนของมูลคาหรือราคาที่สัมพันธกับผลสมพอง

จากแผนผังการคัดแยกสมปกติและสมพองดวยตนแบบเครื่องคัดผลสมพองโดยใช
ความหนาแนนของน้ํา (รูป 3.8)  สามารถแสดงสมการคํานวณคาตาง ๆ และรายละเอียดของสมการ
ไดดังนี้

2.1)  ความสามารถในการคัดของเครื่องคัด

                                                                     Q   =                                             (3.8)
  Nt

   t
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เมื่อ      Q = อัตราการปอนผลเขาเครื่องคัด (ผล/ช่ัวโมง)
         Nt = จํานวนผลสมทั้งหมดในแตละชุดที่นํามาทดสอบ (ผล)
         t  = เวลาที่ใชในการคัด (นาที)

2.2)  ประสิทธิภาพของการคัด

                                              EW     =                                                                            (3.9)

เมื่อ    EW = ประสิทธิภาพของการคัด
G1 = อัตราการไหลออก (Outflow rate) ของสมกลุมจม (ผล/ช่ัวโมง)
G2 = อัตราการไหลออก (Outflow rate) ของสมกลุมลอย (ผล/ช่ัวโมง)
K1 =  เศษสวนของมูลคาหรือราคาที่สัมพันธกับผลสมปกติ
K2 =  เศษสวนของมูลคาหรือราคาที่สัมพันธกับผลสมพอง
Pg1 = เศษสวนของผลสมถูกตองที่คัดไดในกลุมผลจม ซ่ึงเปนผลสมระดับ

ปกติที่มีคาความถวงจําเพาะของผลสูงกวาคาความถวงจําเพาะของ
การคัดแยก

Pg2 = เศษสวนของผลสมถูกตองที่คัดไดในกลุมผลลอย ซ่ึงเปนผลสมระดับ
พอง ระดับพองมาก หรือ ระดับปกติ ที่ทั้งหมดมีคาความถวงจําเพาะ
ของผลเทากับหรือต่ํากวาคาความถวงจําเพาะของการคัดแยก

Q = อัตราการปอนผลสม (Inflow rate) เขาสูตนแบบเครื่องคัด
 (ผล/ช่ัวโมง)

P1 = เศษสวนของผลสมระดับปกติในผลสมทั้งหมดที่นํามาคัด
P2 = เศษสวนของผลสมระดับพองและพองมากในผลสมทั้งหมดที่

นํามาคัด

   G1K1Pg1 + G2K2Pg2

     Q(K1P1 + K2P2)
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2.3)  เศษสวนของผลสมที่คัดถูกตองที่คัดไดในกลุมผลจม

  Pg1   =                                (3.10)

เมื่อ Pg1   =  เศษสวนของผลสมที่คัดถูกตองที่คัดไดในกลุมผลจม
Ng1   =  จํานวนผลสมที่คัดถูกตองที่คัดไดในกลุมผลจม  (ผล)
Nt1   =  จํานวนผลสมทั้งหมดที่อยูในกลุมผลจม  (ผล)

2.4)  เศษสวนของผลสมที่คัดถูกตองที่คัดไดในกลุมผลลอย

  Pg2   =                                (3.11)

 เมื่อ Pg2   =  เศษสวนของผลสมที่คัดถูกตองที่คัดไดในกลุมผลลอย
Ng2   =  จํานวนผลสมที่คัดถูกตองที่คัดไดในกลุมผลลอย  (ผล)
Nt2   =  จํานวนผลสมทั้งหมดที่อยูในกลุมผลลอย  (ผล)

2.5)  อัตราการปลอมปนเฉลี่ย

                                                       CR   =                                                                          (3.12)

เมื่อ CR    =  อัตราการปลอมปนเฉลี่ยของการคัด
Nc1   =  จํานวนผลสมปลอมปนในกลุมผลจม  (ผล)
Nc2   =  จํานวนผลสมปลอมปนในกลุมผลลอย  (ผล)
Nt1   =  จํานวนผลสมทั้งหมดที่อยูในกลุมผลจม  (ผล)

 Nt2   =  จํานวนผลสมทั้งหมดที่อยูในกลุมผลลอย  (ผล)

 Nc1 + Nc2

  Nt1 + Nt2

  Ng1

   Nt1

  Ng2

   Nt2
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3)  การคัดแยกทางอุดมคติ
การคัดแยกทางอุดมคติเพื่อหาประสิทธิภาพการคัดทางอุดมคติ สําหรับเปรียบเทียบ

กับประสิทธิภาพการคัดที่ไดจากการคัดจริงดวยตนแบบเครื่องคัด ดําเนินการโดยกําหนดคาสมมุติ
ของความ ถวงจําเพาะที่ใชคัดแยกในรูปแสดงความสัมพันธของระดับความพองกับคาความถวง
จําเพาะของผลสมที่นํามาทดลองการคัดแยก ตามหัวขอ 3.2.1 ทําใหไดสม 2 กลุม คือกลุมที่อยูเหนือ
เสนสมมุต ิ   ขึ้นไป และกลุมที่อยูตั้งแตเสนสมมุติลงมา  สมที่มีคาความถวงจําเพาะของผลสูงกวาคา
สมมุติของคาความถวงจําเพาะของการคัดแยกจะเปนผลจม ในขณะที่ผลสมที่มีคาความถวงจําเพาะ
เทากับหรือต่ํากวาคาสมมุติของคาความ ถวงจําเพาะของการคัดแยกจะเปนผลลอย  ในกลุมผลจม จะ
มีผลสมระดับปกติที่มีคาความ ถวงจําเพาะของผลสูงกวาคาสมมุติของคาความถวงจําเพาะของการ
คัดแยก ซ่ึงถือเปนผลสมที่คัดถูกตองในกลุมผลจม  ขณะเดียวกันอาจมีผลสมระดับพอง หรือ ระดับ
พองมาก ที่มีคาความถวงจําเพาะของผลสูงกวาคาสมมุติของคาความถวงจําเพาะของการคัดแยกรวม
อยูดวย ซ่ึงถือวาเปนผลสมที่ปลอมปนเขามา     สําหรับในกลุมผลลอย จะมีผลสมระดับพอง ระดับ
พองมาก หรือ ผลสมระดับปกติ ที่ทั้งหมดมีคาความถวงจําเพาะของผลเทากับหรือต่ํากวาคาสมมุติ
ของคาความถวงจําเพาะของการคัดแยก ซ่ึงถือเปนผลสมที่คัดถูกตองในกลุมผลลอย  ในขณะที่จะ
ไมมีการปลอมปนของผลสมระดับปกติที่มีคาความถวงจําเพาะของผลสูงกวาคาสมมุติของคา
ความถวงจําเพาะของการคัดแยกปลอมปนเขามาในกลุมผลลอย จากนั้นจะเปนการคํานวณผลลัพธ
ของการคัดทางอุดมคติ ซ่ึงการคํานวณจะใชวิธีการของ Peleg (1985)


