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บทคดัย่อ 
 
 กระบวนการเอจจิงเป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีส าคญัในการผลิตตวัเก็บประจุแบบอิเล็กโทรไลติก โดยมี
จุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณลกัษณะเฉพาะของตวัเก็บประจุ ในการคน้ควา้อิสระน้ีได้ศึกษาและ
วิเคราะห์ผลของพารามิเตอร์ในขั้นตอนน้ี ไดแ้ก่ เวลาและอุณหภูมิท่ีใชใ้นการเอจจิง ท่ีมีต่อค่ากระแส
ร่ัวไหล ความจุไฟฟ้า ตัวประกอบการสูญเสีย และอิมพีแดนซ์ของตัวเก็บประจุ โดยสร้างเป็น
ความสัมพนัธ์ในรูปแบบฟังกช์นัโพลิโนเมียล 2 มิติ  งานคน้ควา้อิสระน้ียงัไดท้ดลองน าความสัมพนัธ์
ท่ีไดไ้ปก าหนดเง่ือนไขเวลาและอุณหภูมิการอบในขั้นตอนเอจจิงท่ีเหมาะสมใน 2 เป้าหมาย คือ ใหใ้ช้
พลงังานน้อยสุด และ ให้ใชเ้วลาการเอจจิงน้อยสุด ผลการทดลองแสดงให้เห็นวา่ สมบติัของตวัเก็บ
ประจุท่ีไดมี้แนวโนม้เป็นไปตามเง่ือนไขการออกแบบ และสามารถน าไปช่วยในการวางแผนการผลิต
และป้องกนัของเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากกระบวนการเอจจิงได ้
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  ABSTRACT 
 

 Aging is one of the important manufacturing processes of Electrolytic Capacitors. Its 
purpose is to improve the characteristics of the capacitor. This independent study studies and 
analyzes the parameters of this process including duration and temperature used in the process 
effecting on leakage currents values, capacitance, dissipation factor and impedance of a capacitor. 
The relationship is described by two-dimensional polynomial functions. It is also used to determine 
the optimal conditions of time and temperature in winding under the aging process for two 
purposes. One is the minimal use of energy and another is the minimal aging period. The results 
indicate that the properties of capacitor are likely to meet the designed conditions and can be used 
for manufacturing planning and waste prevention due to aging process. 
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