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บทคดัย่อ 
 

งานวิจยัน้ีไดก้ารปรับปรุงจานหยอดเมล็ดขา้วโพดขนาดเล็กต่อพ่วงด้วยรถไถเดินตามมี
จุดประสงคเ์พื่อ (1) หาความหนาของแผน่หยอดเมล็ดท่ีมีผลต่อความแม่นย  าในการหยอดและความ
เสียหายของเมล็ดขา้วโพด และ (2) เปรียบเทียบวสัดุใชท้  าจานหยอด ท่ีเป็นเหล็กและพลาสติก โดย
การทดลองท าในห้องปฏิบติัการ ใชจ้านทั้งหมด 10 อนั เป็น เหล็ก และจานพลาสติก อยา่งละ 5 อนั  
จานแต่ละอนัมีความหนา 3, 5, 7, 9 และ 11 มม จานทุกอนัมีเส้นผ่าศูนยก์ลาง 150 มม เจาะรู 8 รู 
ขนาดรู 10 มม. ทดลองใช้จานหยอดเมล็ดข้าวโพดท่ีความเร็วรอบคงท่ี  14 รอบต่อนาที พบว่า 
ส าหรับจานเหล็กนั้น ความหนาท่ีดีสุดคือ 5 มม. ไดจ้  านวนเมล็ดท่ีหยอด 112 เมล็ดต่อนาที มีความ
แม่นย  า 95 เปอร์เซ็นต์ และเม่ือเทียบจานเหล็กกับพลาสติก พบว่า จานเหล็กดีกว่าจานพลาสติก 
เน่ืองจากเมล็ดเสียหายนอ้ยกวา่  

ค าส าคัญ : จานหยอดเมล็ดขา้วโพดเปอร์เซ็นตค์วามเสียหาย  เปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือน   
ความแม่นย  าในการหยอด  แผน่เหล็กหนา 5 มม.   
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ABSTRACT 
 

This research had improved the small Seed Metering Plate used for corn seed dropping in 
the peripheral tillers. The objectives were (1) to determine the plate thickness on the accuracy and 
the damage of corn seeds drops and (2) to compare the plate materials, between steel and plastic. 
Laboratory Experiments were carried out with 10 plates; five were steel and the others were 
plastic. The thicknesses of the five steel plates were 3, 5, 7, 9 and 11 mm. All plate had diameter 
150 mm, eight holes of seed dropping were made on each plate, each hole was diameter 10 mm. 
For each experiment, a plate was rotated at a constant speed of 14  rev/min. It was found that, for 
the steel plate, the best thickness was 5 mm, the given set of seed drops at 112 seeds/min at 95% 
accuracy. When comparing the plastic and steel plate, the steel plate was better as it gave less 
seed damage. 

Keywords:  corn dropping plates, Percentage of damage, Percentage of discrepancy, the 
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